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GARANTIEN INHALT

Herzlichen Glickwunsch!

Garantie Auf Wetterechtheit gegen unnatiirliche Farbveranderung und
gegen Rissbildung von Ober dchen weiRer Fenster- und Tur- Sie haben sich fir ein Internorm-Produkt entschieden, das in Qualitgtechnischer Perfektion und Design zur
pro le aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. allerersten Wahl gehort. Dahinter steht der Know-how-Vorsprung metals 83-jahriger Erfahrung im Fensterbau.

Mit Ihrer Entscheidung fir Internorm haben Sie die Sicherheit von Eurap gré3ter Fenstermarke gewahilt.

Auf Wetterechtheit gegen unnatirliche Farbveranderung und
gegen Rissbhildung von Ober achen raumseitig folienbeschich
teter Fenster- und Turpro le aus Kunststoff, ausgenommen
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1. PRODUKTHAFTUNG UND WARNHINWEISE

Allgemeines

Internorm-Fenster, -Turen, -Sonnenschutzelemente und -Zubehdetle sind qualitativ
hochwertige Produkte.

Zur nachhaltigen Sicherung der Gebrauchstauglichkeit und Werthajteit als auch
zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden ist eine fachgerechte \kang und
P ege erforderlich.

Grundlage hierfir sind die in dieser Broschiire enthaltenen Informationeine
Missachtung dieser Informationen kann zu einem Ausschluss von Gewahdaings-,
Garantie- und Produkthaftungsansprichen fihren. Funktionsbeeiriichtigungen
oder Verschleil3 an Teilen, die im Rahmen der normalen und fachgerechterutdung
Ublicherweise entstehen, sind von Gewahrleistungsverp ichtungen uhGarantie-
bestimmungen nicht abgedeckt. Auch nicht eingeschlossen sind Schaden, i¢ auf
Fehlgebrauch, nicht bestimmungsgemaRe Produktnutzung und Repatarversuche
durch nicht quali ziertes Fachpersonal zurtickzuftihren sind.

Unter der bestimmungsgemafen Produktnutzung von Fenstern und Turerevsteht
man das Offnen und SchlieRen von Fliigeln an lotrecht eingebauten Element Beim
SchlieRen der Fligel muss die Gegenkraft von Dichtungen Uberwunden waen.
Hiervon abweichende Benutzungen entsprechen nicht der bestimmungsgeal3en
Verwendung.

Achten Sie bitte auf folgende Punkte:
Dass im Offnungsspalt zwischen Fligel und Rahmen
Verletzungsgefahr durch Einklemmen besteht.

Dass bei geodffnetem Fenster tigel — besonders in Haushalten
mit Kindern — Absturzgefahr besteht.

Dass bei gedffnetem Fligel Verletzungsgefahr durch
Windeinwirkung besteht.

Vermeiden Sie zuséatzliche Belastungen des Flugels
(erist z. B. kein Garderoben- oder Stehleiterersatz).

Seas
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Achten Sie darauf, dass keine Gegenstande zwischen Fligel und Rahmen
gelangen und beim SchlieRen keine Gegenstande eingeklemmt werden.

Vermeiden Sie, dass Flugel bestimmungswidrig und unkontrolliert (z.

B. durch Wind) so gegen Fensterleibungen gedriickt werden, dass die
Beschlage, die Rahmenmaterialien oder sonstige Einzelteile des Feass$
bzw. der Tur beschadigt oder zerstort werden bzw. Folgeschéden entste
hen kénnen.

Bei Wind und Durchzug miissen Fenster- und Tir Gigel geschlossen und
verriegelt werden.

Geoffnete und gekippte Fligel erflllen keine Anforderungen hinsitiich
Fugendichtheit, Schlagregendichtheit, Schallddmmung, Warmedammung
und Einbruchschutz.

Geschlossene Fenster erreichen die zum Zwecke der Gesundheit und
Beheizung erforderlichen Mindestluftwechselzahlen nicht. Werdezur
Beluftung der Raume die Fenster verwendet, ist dies durch geeignete
Liftungsgewohnheiten sicherzustellen.

Normales Glas erfullt keine Anforderungen hinsichtlich erhéhter Brugk-
fahr, Einbruchschutz und Brandschutz.

Normales Glas kann leicht brechen. Durch die dabei entstehenden scharf
kantigen Bruchkanten und Glassplitter besteht Verletzungsgefahr.

Nicht ordnungsgemaR versperrte Hausturen (z. B. Verriegelung nur Ube
die Falle) erfullen keine Anforderungen hinsichtlich Einbruchsdiau

Sicherheitsrelevante Beschlagsteile sind regelmaRig auf festen Sita z
prifen und auf Verschleil3 zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die
Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. Teile auszutauschen.
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Lose mitgelieferte Glaser missen trocken gelagert werden. Nasse zetst
den Randverbund.

Alle Fenster- und Tirelemente, deren bestimmungsgemaRer Gebrauch
das Offnen, SchlieRen und Verriegeln ist, sind mindestens 1 x pro Monat
zu bedienen, um Schaden durch ,ruhenden Verschlei3* (insbesondere
Korrosion und Schwergangigkeit) zu vermeiden.

Wahrend der Bauphase wirken vielféltige mechanische, klimatische und
chemische Belastungen auf Fenster und Tlren. Schitzen Sie daher die
Bauteile durch Abdecken/Abkleben und sorgen Sie fur ausreichend Liif
tung zur Abfuihrung der Gberschissigen Feuchtemenge.

Schiitzen Sie Holz-Alu-Elemente wéhrend der Bauphase vor Feuchtigkeit,
Regen und Schnee. Zwischen den Holz- und Alupro len be nden sich
Offnungen zum Dampfdruckausgleich der Pro le. Schiitzen Sie diese
Fugen bis zum fertigen Bauanschluss vor Feuchtigkeit.

Verwenden Sie zum Schutz der Ober &chen geeignete Klebebander. Die
Klebebander missen mit Holz-, Kunststoff- und Aluminiumober achen
vertraglich sein. Die Bander sind moglichst rasch wieder zu entfernen.

Néasse, Mortel, Beton und Verputzmaterialien verursachen besondeitsei
der Holzart Larche massive bleibende Verfarbungen.

Diese werden durch eine chemische Reaktion mit den Holzinhaltsstoffen
(Gerbsaure) verursacht. Schitzen Sie lhre Holzober &chen wéhrender
Bauphase durch Abkleben mit geeigneten Materialien.

Sollten trotz gro3er Sorgfalt Verschmutzungen auf den Bauteilen ver
bleiben, missen diese sofort nach dem Entstehen mit nicht aggressiven
Mitteln riickstandsfrei entfernt werden.
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Vermeiden Sie die Bildung von zu hoher Luftfeuchte (max. 50 % bei

20 °C). Diese fuhrt zu Folgeschaden wie Aufquellen von Holzteilen, Be
schadigung von lackierten Ober achen (Turfullungen), Verformungm
Bauteilen, Korrosionsschaden an Beschlagsteilen, Schimmelpilz8iing
und ungesundem Wohnklima. Das Einwirken von zu hoher Luftfeuchte
muss auch in bestimmten Bauphasen (Innenputz- oder Estricharbeiten)
verhindert werden.

Alkalische Ausschwemmungen aus Fassade und Mauerwerk kdnnen auf
pulverbeschichteten und eloxierten Aluminium-Ober &chen irrepable
Schéaden verursachen.

Um dies zu vermeiden, missen in solchen Féllen die Fenster- oder Turrah
men rechtzeitig gereinigt und konserviert werden.

Insektenexkremente, Blitenstaub, Ru3partikel, Eisenstaub (Abrielon
Eisenbahnschienen) u.A. kénnen in Verbindung mit Regenwasser und-in
tensiver UV-Strahlung sehr hartnéackige Verschmutzungen an PVC-@b
achen verursachen, die sich mit Giblichen Haushaltsreinigern nicht mehr
entfernen lassen. Deshalb sollte die Einwirkzeit solcher Verschnaungen
mdglichst kurz gehalten werden. Die Rahmenpro le mussen bei solchen
Ablagerungen ehest gereinigt weden. Eine Konservierung der betroffenen
Pro le mit geeigneten Mitteln ist durchzufihren.

Prifen Sie bei Rollladen regelméafig die Rollgurte auf Verschleiens¢
nungen, um die Gefahr eines herunterfallenden Rollladenpanzers zu
vermeiden.

Funktionsbedingte scharfe Kanten kdnnen bei unvorsichtigem bzw. un
sachgemaRem Umgang mit den Fenster- bzw. Tlrelementen zu Verletzun
gen fuhren, inshesonders, wenn sich Personen ganz oder teilweise unte
dem gedffneten Fligel aufhalten.
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Achten Sie darauf, dass bei verdeckten Beschlagen der Drehbegrenzer im
Bolzen des Ecklagers eingeklipst ist.

Wurden Turen mit Drehbandern ausgestattet, die seitlich in den Fligel
Uberschlag verschraubt sind, so ist der Fligel mittels bauseits vorzes
hendem Stopper gegen Laibungsschlag zu schitzen, da es ansonsten
durch die enormen Krafte, die auf die Drehbander wirken, zu Beschadi
gungen kommen kann.

Sicherheitsbauteile wie Drehbegrenzer und Putzscheren dirfen nur vom
Fachpersonal zum Zwecke der Fligeljustierung bzw. zum Aushangen des
Flugels entriegelt werden.

Erhohte thermische Belastungen und Warmestau am Glas kdnnen zu
spontanem Glasbruch fihren. Vermeiden Sie die Teilbeschattung von
Glasern, die z. B. durch teilweises Abdecken mit &u3eren Sonnenschutz
einrichtungen entsteht.

Warmestau am Glas entsteht durch Warmequellen (Heizkdrper, Beleueh
tung) und bei Sonneneinstrahlung besonders durch dunkle Gegenstande,
die sich innen oder au3en zu nahe am Glas be nden. Vermeiden Sie das
nachtréagliche Anbringen von Folien und Farben am Glas.

Paneelftllungen in Schallschutzausfuhrung sind im Kern mit einer s
verglasung aufgebaut. Diese Paneele diirfen in keiner Weise bearhsit
werden (bohren, schneiden) und sind vor Giberméafiger Sto3belastung zu
schitzen.

Vor Nutzung der Fenster sind sicherheitsrelevante Beschlags- und Be
schlagszubehdrteile auf sichere Funktion zu prifen (z. B. abschlie8ter
Fenstergriff, Drehsperre, Falz- und Putzscherensicherung, Dreh- und
Offnungsbegrenzer ...) und diese gegebenenfalls durch einen Factann
herstellen zu lassen. Die Nichtbeachtung kann Sach- oder Personenséh
den nach sich ziehen.
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Beim Ganzglas-Vorsatz lgel (studio) durfen die Sicherungsklammern
oben und unten weder entfernt, noch verandert werden.

Die Fenster- oder Tirelement umgebenden nicht wasserfesten Bauteile
(insbesondere Fensterbanke oder FuBbdden aus Holz) sind vor allfgll
anfallendem Kondensat zu schitzen.

Fehlbedienung

Wird bei getffnetem Fliigel der Fenstergriff in Kippstellung ge
bracht, so 18st sich der Fliigel aus der oberen Verriegelung.

Um Verletzungen bzw. Beschadigungen zu vermeiden, gehen Sie
bitte folgendermafR3en vor:

Lassen Sie den Fenstergriff in Kippstellung, driicken Sie den Flugel
auf der Scherenseite an den Rahmen und drehen Sie den Griff (90°)
in die Drehstellung.

Danach schlieBen Sie das Fenster und bringen den Fenstergriff in
Verschlussstellung (90° drehen). Nun kdnnen Sie den Fenster tgel
wieder problemlos kippen oder 6ffnen.
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2. BEDIENUNG

Fenster kippen

H \ Fenster 6ffnen

Dreh-Kipp-Ausfuhrung —_——— Drehstellung
Der Fligel kann durch waagrechte Griffstellung /

gedreht und durch senkrechte Griffstellung ge
kippt werden.

2.1. Fenster und Fenstertiren

Fenster schlieRen und

verriegeln
Dreh-Ausfihrung Eensterltliffnen
. . . . rehstellun
Eine Griffstellung senkrecht nach oben ist nicht g
maglich.
Fenster schlieRen und
verriegeln
Kipp-Ausfiihrung (KGO) (C——— Fenster schiieGen

Der Griff ist oben mittig montiert. Eine Griffstel und verriegeln

lung senkrecht nach oben ist nicht méglich.

Fenster 6ffnen,
Kippstellung

Fenster kippen

Kipp-Ausfuhrung (KG)
Der Flugel kann durch waagrechte und H \

senkrechte Griffstellung gekippt werden.
—— Fenster kippen

/

Fenster schlieRen
und verriegeln
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Oberlicht-Ausfuhrung (KAZ)

Der Flugel wird mit der Zugstange betatigt. Wird die
Zugstange nach unten gedrickt, wird der Fligel in
Kippstellung gebracht.

Internorm

Fenster schlieBen
und verriegeln

Fenster kippen

Oberlicht-Ausfiihrung (KAK)

Der Flugel wird mit der Handkurbel betatigt. Zum
Offnen des Fliigels wird die Handkurbel aus dem
Halteklips genommen, abgeknickt (wie im Bild dar
gestellt) und durch Drehen der Kurbel in Kippstellung
gebracht.

4 Abgewinkelte Hand
kurbel zum Offnen
und SchlieRen

Sperrbare Dreh-/Dreh-Kipp-Tir

Die Tur kann durch waagrechte Griffstellung gedreht
und durch senkrechte Griffstellung gekippt werden.
Bei dieser Ausfihrung wird der Getriebehub durch
den Zylinder gesperrt, d. h. der Griff [&sst sich nicht
mehr betatigen. Die Tur kann sowohl in Verschluss-
als auch in Kippstellung versperrt werden.

Tur kippen

1~

: Tur 6ffnen Dreh

/ stellung

Tur schliefen und
verriegeln

Mehrfachverriegelung Dreh-Tur

Durch Hinunterdriicken des Driickers wird die Falle
zurtickgezogen und die Tur kann geoéffnet werden.
Der Drucker federt zurtick. Zum VerschlieRen muss
der Drucker 45° nach oben gedriuckt werden, samth
che Schlielteile verriegeln, und es kann der Pro lzy
linder versperrt werden. Zum Offnen muss zuerst der
Zylinder betétigt werden, erst dann kann der Driicker
nach unten gedrickt und die Tur gedffnet werden.

nach oben drucken Tur verriegeln

W

U

®

nach unten driicken Tur
offnen
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Fallenriegelschloss Dreh-Tur

Durch Hinunterdriucken des Griffes oder Betétigung
des Zylinders (entgegen der Sperrrichtung) wird die
Falle zuriickgezogen, und die Tur kann gedéffnet wer
den. Der Drucker federt zurlick. Verriegelt wird die
Tur Gber den Riegel, der durch den SchlieRzylinder
(Ausfahren des Riegels) betatigt wird. Der Driicker
kann auch bei versperrtem Schloss betéatigt werden.

Internorm

®

9//

)

nach unten dricken,
Tur 6ffnen

Nebeneingangstur

Durch Hinunterdriicken des Griffes oder Betatigung
des Zylinders (entgegen der Sperrrichtung) wird

die Falle zurtuckgezogen, und die Tir kann geoffnet
werden. Der Dricker federt selbststandig zurtick.
Verriegelt wird die Tur Uber den Riegel und die
SchlieRzapfen, die durch den SchlieRzylinder (zwei
volle Umdrehungen) betatigt werden.

)

9//

)

nach unten driicken,
Tur 6ffnen

Drei Gigeliges Fenster ohne Kampfer (Modell 50)

Um Beschadigungen am Fliigel zu vermeiden, muss die Offnungsreihenfade-

achtet werden:

Offnen: Zuerst beide Rand (igel, zuletzt den Mittel tigel 6ffnen!

SchlieBen: Zuerst den Mittel tigel, dann die beiden
Rand tgel schlieRBen!

10
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Vorsatz ugel Verbundfenster

Die Verschlisse des Vorsatz tgels sind nur bei ge
offnetem Fenster tigel zuganglich. Die Verschlisse
be nden sich getriebeseitig zwischen Fenster ligel
und Vorsatz tgel. Verschlusslaschen 90° aus
schwenken und Vorsatz tigel 6ffnen.

Es ist darauf zu achten, dass vor Wiederverschliel3e
des Flugels alle Verschlusslaschen wieder verriegel
wurden.

Durch das Verschliel3en der
Laftungsschlitze mit dem Gitter
kann im Sommer ein
Insektenbefall vermieden werden.

Offnen sie im Winter die Schlitze
wieder, um fir eine gute
Beluftung zu sorgen.

Dadurch soll ein Beschlagen und
Tauwasserbildung vermieden
werden.

11
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2.2. Schiebe- und Faltschiebeelemente

Abstell-Schiebe-Fenster/Tir

Fir die Schiebefunktion muss der Griff waagrecht
gedreht werden, anschlieRend den Flugel durch Zug

Flugel 6ffnen
Schiebestellung

-

am Griff parallel abstellen und seitlich verschieben.
Zum SchlieBen den Fliigel so weit zuschieben, dasglugel schlieBen und

dieser wieder parallel einschwenkt. verriegein

Faltschiebetur I Ll

Bedienung der Durchgangs lgel wie E N

bei Dreh- und Dreh-Kipp-Ausfiuihrung

von Fenstern und Fenstertiren. Faltfolgeregler Durclhgangs
tge

Faltfolge:

Wenn zumindest drei Fligel auf eine
Seite zusammengefaltet werden, ist an
der oberen Flugelseite ein Faltfolgereg
ler montiert. Dieser legt die Faltfolge
beim Offnen fest.

SchlieBen in umgekehrter Reihenfolge.

~Z Z

12



2. BEDIENUNG Internorm

Hebe-Schiebe-Tur Flugel abgesenkt
Zum Offnen und Verschieben des Fli
gels den Griff ganz nach unten drehen.

Der Fligel kann entweder in Ver

schlussposition, in Liftungsstellung

oder an einer beliebigen anderen Off

nungsposition abgesenkt werden. Er ist U

dann gegen Verschieben gesichert.

Fligel angehoben,
Schiebeposition

Griff nach unten drehen, Fligel wird
angehoben:

=Schiebeposition i —
E —
. i I
Flugel bei 11 mm Offnungsspalt abge i y 7
senkt: ﬁ u / /
= gesicherte Liftungsstellung i i =
H mwm

13



2. BEDIENUNG

Seitenverstellung Riegelbolzen

Um allfallige Kollisionen der Riegelbel
zen mit dem Getriebe zu vermeiden,
kdnnen diese seitlich justiert werden.
(gilt nur fir Schema A und C)

Dazu beide Schrauben lockern, den
Riegelbolzen parallel verschieben und
Schrauben wieder festziehen.

14




2. BEDIENUNG Internorm

2.3. Hauseingangstiren

Internorm-Hauseingangsturen sind mit verschiedensten Schlossante
erhaltlich, die in der Bedienung unterschiedlich funktionieren.

Anbei eine Ubersicht iiber die Grundfunktionen der Schlosssysteme

Schlossarten bei Aluminium-Haustiren:

SchlieBvorgang | Offnungsvorgang | Tagbetrieb *)
manuell manuell
FRS, RS mechanisch mechanisch )
MV manuell manuell )
mechanisch mechanisch
. manuell .
automatisch . mechanisch
MV-AM mechanisch mecharysch/ (optional)
Innendriicker
. automatisch .
= ot | Heaan 1| et
Innendricker P
automatisch automatisch )
EVEE elektrisch elektrisch elektrisch
automatisch automatisch
EV-C ) elektrisch / elektrisch
elektrisch -
Innendricker

*) Tagbetrieb: Keine automatische Verriegelung beim SchlieBen (sdtizar)

Fluchtturschlésser nach EN179 und EN1125:

A Bedienungsanleitungen flr Fluchtturschlosser sind nicht
Bestandteil dieser Fibel, sondern werden in eigenen spezi
ellen Anleitungen beschrieben!

15



2. BEDIENUNG

Schlossarten bei Holz/Alu-Haustiiren

SchlieRvorgang | Offnungsvorgang | Tagbetrieb *)
MV (hookLock manuell manuell )
(hookLock M) mechanisch mechanisch
automatisch manuell
AV2 (autoLock) ) mechanisch/ -
mechanisch .
Innendricker
automatisch automatisch
EAV (blueMatic) ) elektrisch / -
mechanisch .
Innendriicker
automatisch automatisch
blueMotion . elektrisch / elektrisch
elektrisch -
Innendriicker

*) Tagbetrieb: Keine automatische Verriegelung beim SchlieRen (sdtbar)

16




2. BEDIENUNG Internorm

A Nur der versperrte Zustand bietet Sicherheit!

Versperren / Aufsperren und Offnen - manuell

Manuelles Versperren der Tir Manuelles Aufsperren der Tar
(aus dem versperrten Zustand)

Volle Umdrehung(en) (1-oder 2tou
rig) mit dem Schlussel entgegen der
Sperrrichtur®y  alle Verriegelungsele
mente fahren ein.

Volle Umdrehung(en) (1-oder 2-tourig)
mit dem Schliissel in SperrrichtuSg
alle Verriegelungselemente fahren aus.

Offnen der Tiir - Driicker Offnen der Tiir - Fixer Griff
(aus dem unversperrten Zustand) (aus dem unversperrten Zustand)

Kein Dricker vorhanden — Schliissel
entgegen der Sperrrichtung bis zum
Anschlag drehen. Falle wird zurtickge
zogen. Tur lgel dabei entgegen der
Offnungsrichtung andriickén  Falle
wird entlastet.

Drucker vorhanden — Driicker hinunter
driicke® Falle wird zurtiickgezogen, Tur
offnen.

17



2. BEDIENUNG

FRS (Fallen-Riegel-Schloss)
Type: Einsteckschloss mit Falle und Riegel

Versperren, Aufsperren: 1-tourige Schlissel-
umdrehung
(Detailbeschreibung Seite 17)

Y

Verriegelungselement: Falle | e
-

1 Hauptriegel f Ny
."_‘.i.

|

RS (Riegelschloss)
Type: Einsteckschloss mit Riegel

Verriegelungselement:
1 Hauptriegel

Versperren, Aufsperren: 1-tourige Schlissel-
umdrehung
(Detailbeschreibung Seite 17)

Hinweis:

Da das Schloss keine Falle aufweist, hélt der Tur tgel
nur im verriegelten Zustand bzw. tber Zusatzschnap
per oder TurschlieZer.

18



2. BEDIENUNG Internorm

MV (Mehrfachverriegelung - manuell)
Type: 5-fach Verriegelung

Bolzen

Schwenkriegel ]

Verriegelungselemente: 1
1 Hauptriegel - 2 Bolzen - 2 Schwenkriegel Falle g

Hauptriegel | '1
Versperren, Aufsperren: 2-tourige Schlussel- ,
umdrehung

(Detailbeschreibung Seite 17)
Bolzen _
Schwenkriegel 4
MV -AM (Mehrfachverriegelung -
automatisch-mechanisch) h

Type: 3-fach Verriegelung Schwenkriegel \;F

. o
Verriegelungselemente: B

1 Hauptriegel - 2 Schwenkriegel

Falle f]':'
Ba

Versperren: Automatisch mechanisch nach SchlieRen Hauptriegel (] 4
der Tire (2 Schwenkriegel fahren aus) 3

Aufsperren:
AuRRen: manuell Uber Schlussel
Innen: manuell Gber Driicker

NachschlieRRen:

Im versperrten Zustand kann Uber den Schlussel N
zusatzlich der Hauptriegel ausgeschlossen werden.  Schwenkriegel ¢ k
S zusatzliche Sicherheit (zb: langere Abwesenheit)

Der Innendrucker ist in dieser Stellung blockiert .
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2. BEDIENUNG

EE (Mehrfachverriegelung - halbmotorisch)
Type: 3-fach Verriegelung

Verriegelungselemente:
1 Hauptriegel - 2 Schwenkriegel

Versperren: Automatisch-mechanisch nach SchlieRBen
der Ture (2 Schwenkriegel fahren aus)

Aufsperren:

AuRen: Uber das Zutrittskontrollsystem (Fingerprint,
Transponder,...)

Innen: manuell Uber Driicker

NachschlieRen:

Im versperrten Zustand kann tUber den Schlissel
zusatzlich der Hauptriegel ausgeschlossen werden

S zusatzliche Sicherheit (zb: langere Abwesenheit)
Der Innendriicker und das Zutrittskontrollsystem sind
in dieser Stellung blockiert.

Schwenkriegel {]

Falle

Hauptriegel

E-Motor

Schwenkriegel

i

J

"

Tagentriegelungsmodul fir EE und MV-AM
(optional)

Mit diesem manuellen Schieber, der am Schlossstulp
platziert ist, kann in Schaltstellung verhindert werden,
dass die Schwenkhaken automatisch verriegeln.

S Ture halt nur in Schlossfalle

Schieber fur Schalt-
stellungswechsel

Der Einsatz eines elektrischen Turoffners (ETO) oder
einer mechanischen Tagesfalle (MTOE) ist damit
maglich.

Vor Stellungswechsel des Schiebers mus:
gleichzeitig der Drucker komplett hinunter
gedrickt werden !

Schaltstellungswechsel Tagentriegelung: 2

20



2. BEDIENUNG

EV-E (Mehrfachverriegelung - vollmotorisch)
Type: 5-fach Verriegelung

Verriegelungselemente:
1 Hauptriegel - 2 Bolzen -2 Schwenkriegel

Versperren: Automatisch elektromotorisch nach
SchlieBen der Ture (alle 5 Verrriegelungselemente)

Aufsperren:

AulRen: Uber das Zutrittskontrollsystem (Fingerprint,
Transponder,...)

Alle Verriegelungselemente und die Falle werden fur
max. 7 sek zurtiickgezogen. Wird die Ture in dieser
Zeit nicht geodffnet, erfolgt automatisch ein Verriege
lungsvorgang.

Innen: Uber Elektrotaster
Eine Notbetéatigung tber den Schlissel ist moglich!

Tagbetrieb - elektrisch schaltbar:

In dieser Stellung erfolgt keine automatische Verrie
gelung. Die Tur halt nur Uber die Schlossfalle.

§ Der Einsatz eines elektrischen Tiréffners (ETO)
oder einer mechanischen Tagesfalle (MTOE) ist damit
moglich.

EV-C (Mehrfachverriegelung - volimotorisch)
zusétzlich ist bei EV-C ein Offnen aus dem verriegel
ten Zustand Uber den Innendriicker méglich.

S Comfort!

Die sonstige Ausfiihrung und alle restlichen
Funktionen sind ident zu EV-E.

Bolzen

Schwenkriegel

Falle

Hauptriegel

E-Motor

Bolzen

Schwenkriegel

!
I

Internorm
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2. BEDIENUNG

MV (hookLock M- Mehrfachverriegelung - manu -
ell) Schwenk-

Type: 3-fach Verriegelung riegel

Verriegelungselemente:
1 Hauptriegel - 2 Schwenkriegel

Versperren, Aufsperren: 2-tourige Schliisselumdre
hung
(Detailbeschreibung Seite 17)

Falle

Hauptriegel ﬁgg\évlenk-
AV2 (autoLock- Mehrfachverriegelung - auto-
mechnisch)
Type: 3-fach Verriegelung
Verriegelungselemente:
1 Hauptriegel - 2 Schwenkriegel Schwenk- ¢ Fall

riegel "B alle

Versperren: Automatisch mechanisch nach SchlieR3en Hauptriegel

der Ture (2 Schwenkriegel fahren aus)

Aufsperren:
AuBen: manuell Gber Schlissel
Innen: manuell Gber Driicker

Nachschliel3en:

Im versperrten Zustand kann tber den Schlissel

zusatzlich der Hauptriegel ausgeschlossen werden. SChwenk-
--> zusatzliche Sicherheit (zb: langere Abwesenheit) riegel
Der Innendricker ist in dieser Stellung blockiert
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2. BEDIENUNG Internorm

EAV (blueMatic-Mehrfachverriegelung - halbomo -
torisch) Schwenk-

Type: 3-fach Verriegelung riegel

Verriegelungselemente:
1 Hauptriegel - 2 Schwenkriegel
E-Motor
Versperren: Automatisch-mechanisch nach Schliel3en
der Ture (2 Schwenkriegel fahren aus)

Aufsperren:
AuBlen: Uber das Zutrittskontrollsystem (Fingerprint, ... Falle

Innen: manuell Gber Driicker Hauptriegel

Nachschliel3en:

Im versperrten Zustand kann tber den Schlissel
zusatzlich der Hauptriegel ausgeschlossen werden
--> zusatzliche Sicherheit (zb: langere Abwesenheit)
Der Innendricker und das Zutrittskontrollsystem sind
in dieser Stellung blockiert.

Schwenk-
riegel
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2. BEDIENUNG

blueMotion (Mehrfachverriegelung - volimoto -
risch) Schwenk-

Type: 3-fach Verriegelung riegel

Verriegelungselemente:
1 Hauptriegel - 2 Schwenkriegel

Versperren: Automatisch elektromotorisch nach
SchlieBen der Tiire (alle 3 Verrriegelungselemente)

Aufsperren:

AulRen: Uber Schlissel oder das Zutrittskontrollsys
tem (Fingerprint,...

wird die Tur nach dem Entriegeln nicht gedffnet,
erfolgt nach 8 Sekunden erneut eine automatische
Verriegelung

Falle

Hauptriegel

Innen: Uber Driicker E-Motor

Tagbetrieb - elektrisch schaltbar:

In dieser Stellung erfolgt keine automatische Verrie
gelung. Die Ture halt nur Gber die Schlossfalle.

--> Der Einsatz eines elektrischen Tiroffners (ETO) ist
damit mdglich.

Schwenk-
riegel
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2. BEDIENUNG Internorm

Zubehor

Integrierte Tursperre (TSH)
1 - Turfanger - ist in der Schlief3leiste integrie

2 - Bolzen - ist in der MV integrier

3 - Drehknopf - auf der Tur tgelinnenseite

Offnen der Tire von auBen bei eingeschalteter TSH:
1. Bei versperrter Tlre zwei volle Umdrehungen mit dem Schlussel entgeg der
Sperrrichtung.
2. Eine volle Umdrehung mit dem Schliissel in Sperrrichtung
S der Bolzen der TSH fahrt ein.
3. Eine volle Umdrehung mit dem Schlissel entgegen der Sperrrichtrung
Die Schlossfalle wird zuriickgezogen und die Tir kann geoffnet werden.

Tursperre TSH aktivieren / deaktivieren von innen:

Erfolgt Uber den Drehknopf auf der Tur tUgelinnenseite.
(ca. 90° -Drehung)

Turfanger im Eingriff

25



2. BEDIENUNG

Elektrischer Turéffner (ETO)

Nur fur Turen mit starrem Griff (kein Driicker) auf der
AuRenseite.

Normalstellung: Tur wird tber Falle geschlossen ge
halten. Bei elektrischer Freigabe kann die Tur durch
einfaches Gegendriicken gedffnet werden.

(nur bei nicht versperrter Tur)

Tagentriegelung: Die Tur kann jederzeit aufgedrickt
werden (nur bei nicht versperrter Tir ).

ETOE: Die Tire kann nur wahrend der elektrischen

Kontaktgabezeit gedffnet werden.

Schieber fir den Wech
ETOA: Die Tiire bleibt nach 1-maliger Kontaktgabe sel zwischen

) ) Normalstellung und
solange geoffnet, bis der Tur tgel einmal gedffnet Tagentriegelung

wird.

Technische Daten:

10- 24 Volt

Gleich- und Wechselstrom (DC/ AC)
mechanische Tagentriegelung

Zwischen 10-13V DC (Gleichstrom) ist der ETO fir
100% Einschaltdauer geeignet.

Eine Tire, die nur Uber die Schlossfalle gehalten wird,
gilt NICHT als versperrt. Nur die versperrte Tir bietet Sicherheit!

A Der elektrische Anschluss darf ausschlie3lich von Fachpersonal
durchgefuhrt werden!

Fluchtttiren haben andere Elektrische Tiroffner.

26



2. BEDIENUNG Internorm

Mechanische Tagesfalle (MTOE)
Nur far Turen mit starrem Griff (kein Drucker) auf der
AuBlenseite

Aktivierungsschieber
Tagesfalle aktiviert:

Die nicht versperrte Ture kann durch einfaches
Gegendriicken getffnet werden.

Tagesfalle nicht aktiviert:
Die nicht versperrte Tire halt Gber die Schlossfalle.

Hinweis:

Die Ture sollte mit einem Zusatzschnapper oder Turschliel3er
ausgeristet sein, da sonst durch den Dichtungsdruck die Ture
von selbst aufspringen kann!

Eine Tire, die nur Uber die Schlossfalle gehalten wird,
A gilt NICHT als versperrt. Nur die versperrte Tur bietet Sicherheit!
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2. BEDIENUNG Internorm

Kantriegel (nur bei 2- tigeligen Elementen)

Die Verriegelung des Steh ligels erfolgt Gber
oben und unten im Steh lgelfalz angeordnete
Kantriegel.

Das Offnen und VerschlieRen erfolgt tiber den
Hebel am Kantriegel.

Bedienungsanleitungen einer eventuell vorhandenedutrittskontrolle
(Fingerprint, Transponder, Funk,...) sind nicht Bestandteil dies&ibel,
sondern werden in eigenen speziellen Anleitungen beschrieben!
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2. BEDIENUNG Internorm

2.4. Sonnen- und Insektenschutz

Aluminium-Fensterladen

Vergewissern Sie sich, dass offene Fensterladen tigel korrekt in den

A Mauerhaltern xiert sind. Bei Sturm (Windgeschwindigkeiten tber
60 km/h) mussen Fensterladen geschlossen werden. Durch die auf
tretende Belastung kénnen Beschlagsteile beschadigt oder zerstort
werden. Dies kann zu Folgeschaden fuhren.

Offnen und SchlieRen des Ladens

Zum Offnen wird der Schnapper des Verschluss
hebels betétigt und der Hebel gedreht. Anschlie
Bend den Laden hinausdrehen bis der Fligel im
Mauerladenhalter einrastet.

Beim SchlieBen des Ladens wird der Ladenhalter gedriickt und der Laden hereingedreht.
Danach den Verschlusshebel drehen bis der Drehstangenverschluss selttatig einrastet.
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2. BEDIENUNG

Bedienung des Bandfeststellers

Beim SchlieRen des Fligels den Bandfeststeller
driicken und den Laden hereindrehen. Beim Off
nen des Ladens rastet der Bandfeststeller selbst
tatig ein. Der Laden kann bei ca. 15° Offnungswin
kel aus- bzw. eingehangt werden.

Verstellen der Lamellen

Die Einstellung der verstellbaren Lamellen erfolgt
Uber eine Réndelschraube. Diese 6ffnen und mit
Langsbewegung die Lamellen in gewiinschte
Position bringen. Nach Erreichung der gewiinsch
ten Position die Randelschraube wieder mit Gefuhl
zudrehen.
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2. BEDIENUNG

Rollladen

Beim Hinaufziehen des Rollladenpanzers wird der
Gurt von oben nach unten gezogen, die Gurtauf
wicklung erfolgt selbsttatig.

Beim Herunterlassen des Panzers den Gurt
langsam durch die Hand gleiten lassen.

Jalousie

Als VorsichtsmaBnahme (Unfallverhiitung) 6ffnet sich der Kugelketiver
A binder sobald die Kugelkette mit mehr als 5 kg belastet wird.

1. Zum Heben, Senken oder Wenden der Jalow-
sie die Kugelkette aus der Kettenhalterung l6sen.

2. Anschlie3end durch moglichst gerades
Nachuntenziehen der Kugelkette die Jalousie in
gewiinschte Position bringen und in der Kugel
kettenhalterung wieder xieren.
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2. BEDIENUNG

Insektenschutz

Insektenschutzrollo

Schlie3en des Insektenschutz -
rollos

Mit beiden Handen den Behang
nach unten ziehen bis dieser im
Verschlussgegenhalter einrastet.

Spannrahmen

Offnen des Insektenschutzrollos

Von der Rauminnenseite oder AuRenseite
Mit beiden Handen gerade nach unten drticken bis der
Verschluss ausrastet .

1. Den Spannrahmen an den Haltegriffen durch

die Rahmenlichte auf die AuBenseite fadeln.

Die unteren Einhdngewinkel zuerst zwischen Fens-
terrahmen und Dichtung einhangen.

2. Den Spannrahmen in die Fensterlichte ziehen,
sodass auch die oberen Einhangewinkel in den
Fensterrahmen eingehangt werden kénnen. Da
nach die Griffe nach unten klappen.
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2. BEDIENUNG Internorm

2.5 |-TEC-LUFTER
2.5.1 I-tec-Lufter IV30
Bedienung

Stufe 0:  Standby

Stufe 1:  Flistermodus, 4 - 6 m3h

Stufe 2: 8 m¥h

Stufe 3: 23 m%h

Stufe 4: Turbomodus (LUfter
lauft fir 1 Stunde auf
Volllast und schaltet ~ Luftungsstufe
dann automatisch auf erhohen
die zuvor eingestellte Luftungsstufe
Stufe zurick. verringern

Anzeigefeld
mit LEDs

Die jeweilige Betriebsstufe des Lifters wird am
Anzeigefeld mit gruinen LEDs dargestellt.

leuchtende LEDs

Die LED-Anzeige erlischt nach 1 Minute und er

scheint erst beim néchsten Tastendruck wieder. Stufe 0:
Stufe 1:
Stufe 4:
Driicken der + Taste fir mindestens 2 Sekunden. Stufe 2:
Stufe 3:
Stufe 0: .
Lufter auf Stufe 1 und Driicken der — Taste fur 5 Stufe 4.
Sekunden.
Die rote LED leuchtet, wenn ein Die rote LED blinkt,
Filterwechsel erforderlich ist (Anzeige wenn im Gerat eine
erscheint zeitgesteuert). Storung vorliegt.
In diesem Fall bitte
Anzeige ,Filterwechsel” quittieren: den Kundendienst
+ Taste und — Taste gleichzeitig min rufen.

destens 5 Sekunden lang driicken.

Druckverhaltnisse im Raum bei Lifterbetrieb:

Grundsatzlich arbeitet die Lifterregelung so, dass im Raum ein gerifiggiger Unterdruck
entsteht (It. DIN 1946-6). Dieser wird jedoch massiv von den Druckverhalssen im Gebaude
bzw. den Druck-/Sog-Verhaltnissen aufgrund von Windlasten tUberlagéer

Wenn Sie offene Feuerstatten betreiben wollen, setzen Sie sich bitte mitrem Rauchfangkeh
rer in Verbindung. Zur vollstandigen Absicherung muss gegebenenfalbei Feuerstattenbe
trieb zusatzlich ein Druckwachter im Raum installiert werden.
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Frostschutzregelung:

Um im Lifterbetrieb die Gefahr der Wametauschervereisung zu verhiadh, ist der Lifter mit
einer Frostschutzregelung ausgestattet.
Dazu Uiberwacht die Elektronik permanent die Fortlufttemperatur (nachesn Warmetauscher).

Unterschreitet diese einen bestimmten Wert, so wird zunéchst die Drefahl des Fortluftvent
lators erhéht, jene des Zuluftventilators verringert.

Erreicht man damit nach einer Beobachtungszeit von 600 Sekunden keinemMprmalzustand®,
so wird der Zuluftventilator abgeschaltet.

Fihrt auch das nach weiteren 600 Sekunden zu keiner Normalisierung der Terapatur, wird
der Lufter ganzlich abgeschaltet.

Erst wenn der Temperaturfuhler seinen Schwellenwert wieder erreiclgtartet der Lufter wie
der automatisch auf seiner zuletzt eingestellten Lifterstufe.
Not-Inbetriebnahme:

Die Inbetriebnahme des Lufters bei kalter Umgebungstemperatur (ter ca. +5 °C) wird zuw
néachst durch die Frostschutzregelung verhindert.

Soll der Lufter dennoch in Betrieb genommen werden, gehen Sie bitte wie fgil vor:
Drucken Sie die — Taste fur 10 Sekunden, dadurch erhélt die Steuerung ein Rets Wahlen Sie
dann mit der + Taste die gewlnschte Lifterstufe.

Erreicht dabei die Fortlufttemperatur nach 600 Sekunden nicht mindgens ihren Schwellen

wert, so greift wiederum die Frostschutzregelung wie oben beschriedn ein.

Montage von Anbauelementen:

A

Sollten nachtraglich Anbauelemente (z. Bsp. Fuhrungs-
schienen) montiert werden, so ist zu beachten, dass im
Bereich des Lufters (schraf erte Flache) nicht gebohrt
und nicht geschraubt werden darf!

665
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Wartungshinweis:

Aus hygienischen Grunden sollten die Filter mindestens 1x im Jahr getacht
werden. Die zeitgesteuerte LED-Anzeige dient nur der Erinnerung uncehiicksichtig unter
Umstanden starker belastete Umgebungsluft nicht. Stark verschmute Filter beeintrachtigen
auBerdem den gewlinschten Luftaustausch erheblich.

Der ideale Zeitpunkt fur den Filtertausch liegt im Herbst, da die Luft im Wer im Regelfall
starker belastet ist als im Sommer und damit die Filterleistung am wirkgsvollsten ist.

-

Luft Iter wechseln

A )

Zuerst Lifter auf Standby (Stufe 0)
schalten!

Ansonsten Verletzungsgefahr wegen
rotierender Lufter tgel.

Flugel 6ffnen, mittlere Abdeckung ab
schrauben und Abdeckung abnehmen.

Den Flugel etwas zuziehen und die Verschmutzte Filter entfernen und neue

Abdeckung beim Abnehmen nach auf3en Filter einsetzen.

kippen. Abdeckung wieder einsetzen und ver
schrauben.
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Lafter stilllegen

Soll der Lufter aul3er Betrieb genommen und die Zu- und Abluftéffnungen gehlossen
werden, um gegebenenfalls Luftzug zu vermeiden, so kdnnen die Luftkat&mit einer Folie
abgedichtet werden

Mittlere Abdeckung wie bei Filterwechsel An der Innenseite der Abdeckung sind
entfernen. zwei Folien zusammengefaltet einge
klemmt.

' L
Folien auseinanderfalten und jeweils Filtermatten dartiiber setzen und Abde
unter der Filtermatte einlegen. ckung wieder montieren.
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2.5.2 |-tec-Lufter 1V40

Bedienung

LED-Anzeige (grun) fur
aktuelle Luftungsstufe—_|

Luftungsstufe B e
°

erhdéhen
Luftungsstufe ——| — _ i
verringern L | LED-Anzeige fur

) . OA Filtertausch und
LED-Anzeige (blau) fir—— =" 4" fiir Stérung (rot)
Automatikbetrieb aktiv

Statustaste/ =
Taste Automatik Ein/Aus

Die jeweilige Luftungsstufe wird am Anzeigefeld mit griinen
LEDs dargestellt.

Die LED-Anzeige erlischt nach 1 Minute.

Stufe 4:

Drucken der + Taste fir mindestens 2 Sekunden. Der
Lafter lauft fur 1 Stunde auf Volllast und schaltet dann au
tomatisch auf die zuvor eingestellte Betriebsstufe zurlick.

Stufe 0 (Lufter ausschalten):

Lafter auf Stufe 1 und Driucken der — Taste fur 2 Sekunden.
Der Lufter kann auch durch SchlieRen von zumindest einer
Luftklappe (Zuluft, Abluft) abgeschaltet werden. Nach
Offnen beider Luftklappen lauft der Liifter auf der zuletzt
eingestellten Stufe weiter.

Statustaste / Automatik Ein/Aus:

Sind die LED’s erloschen kann durch Driicken der Sta
tustaste/Automatiktaste der aktuelle Betriebszustand
wieder fur 1 Minute angezeigt werden.

Internorm

Zuluftklappe

Abluftklappe

oooo

+

LED-Anzeige Luftungsstufen

Stufe 0:
Stufe 1:
Stufe 2:
Stufe 3:
Stufe 4:

Statustaste /
Automatiktaste
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2. BEDIENUNG Internorm

Automatikmodus:

Durch neuerliches Driicken der Statustaste/Automatiktaste
wird der Automatikmodus ein- bzw. ausgeschaltet (blaue
LED leuchtet bei Automatik EIN). Im Automatikmodus wird
die Luftfeuchte gemessen und der Lifter so gesteuert,

dass immer ein gesundes Raumklima vorherrscht. Unter QA
einer Luftfeuchte von ca. 35% wird der Lufter abgeschal =
tet, steigt sie wieder, lauft der Lufter wieder an. Je nach O
Luftfeuchte wird die entsprechende Liftungsstufe automa

tisch angewahit. Statustaste /

Auch die LED fiir Automatikbetrieb erlischt nach 1 Minute,  Automatiktaste
diese wird ebenfalls durch Driicken der Statustaste wieder
angezeigt, wenn der Automatikbetrieb aktiv ist.

Warnung/Stdrung:

Die rote LED leuchtet, wenn ein Filterwechsel erforder
lich ist (Anzeige erscheint zeitgesteuert).

Anzeige ,Filterwechsel” quittieren:
+ Taste und — Taste gleichzeitig mindestens 5 Sekun OA
den lang dricken. = =

Die rote LED blinkt, wenn im Gerét eine Stérung ver | O

liegt. Wenn die Stérung nur kurzzeitig aufgetreten ist,
kann die Anzeige wie folgt quittiert werden:

+ und — Taste gleichzeitig driicken, kurz darauf zusatz
lich die Statustaste/Automatiktaste driicken und alle
drei Tasten fur 10 Sekunden gedrickt halten.

Wird die Stérung nach ca. 1 Minute wieder angezeigt,
bitte den Kundendienst rufen.

Druckverhéaltnisse im Raum bei Lifterbetrieb:

Grundsatzlich arbeitet die Lifterregelung so, dass im Raum ein gerifiggiger Unterdruck
entsteht (It. DIN 1946-6). Dieser wird jedoch massiv von den Druckverhalssen im Gebaude
bzw. den Druck-/Sog-Verhéltnissen aufgrund von Windlasten tberlager

Wenn Sie offene Feuerstatten betreiben wollen, setzen Sie sich bitte mitrem Rauchfangkeh
rer in Verbindung. Zur vollstandigen Absicherung muss gegebenenfalbei Feuerstattenbe
trieb zusatzlich ein Druckwéachter im Raum installiert werden.
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2. BEDIENUNG Internorm

Frostschutzregelung:

Um im Lifterbetrieb die Gefahr der Wametauschervereisung zu verhiadh, ist der Lifter mit
einer Frostschutzregelung ausgestattet.

Dazu uberwacht die Elektronik permanent die Fortlufttemperatur (nachedn Warmetauscher).
Unterschreitet diese einen bestimmten Wert, so wird zunachst die Dretahl des Zuluftven
tilators verringert, besteht die Vereisungsgefahr weiterhin, wd der Lifter fir 2 Stunden
abgestellt. Danach startet der Lifter automatisch, prift erneut dieémperaturverhéltnisse
und startet dann nach 10 Minuten entweder erneut die Frostschutzregaehg oder kehrt zum
Normalbetrieb zurtick.

Funktion in kalten Raumen:

Sinkt die Raumtemperatur unter +8°C (z. B. am Rohbau), so wird der Liifter abgehaltet.
Eine Inbetriebnahme ist dennoch jederzeit méglich, da durch Driickenedt + oder - Taste der
Lafter fur 10 Minuten wieder anlauft. Innerhalb dieser Zeit prift der Ligf die Temperaturver
héltnisse und stellt dann entweder wieder ab oder kehrt in den Normalbegb zurlick.

E
q ‘
Montage von Anbauelementen: Q
AN
o
©
Sollten nachtraglich Anbauelemente (z. Bsp. Fihrungs-
schienen) montiert werden, so ist zu beachten, dass im
Bereich des Lufters (schraf erte Flache) nicht gebohrt

und nicht geschraubt werden darf!

J
S\

S
S
&)

f

Wartungshinweis:

Aus hygienischen Griinden sollten die Filter mindestens 1x im Jahr getacht werden. Die
zeitgesteuerte LED-Anzeige dient nur der Erinnerung und bertcksichtidie unter Umstéanden
starker belastete Umgebungsluft nicht. Stark verschmutzte Filtdseeintrachtigen auBerdem
den gewunschten Luftaustausch erheblich.

Der ideale Zeitpunkt fur den Filtertausch liegt im Herbst, da die Luft im War im Regelfall
starker belastet ist als im Sommer und damit die Filterleistung am wirkgsvollsten ist.
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2. BEDIENUNG

Luft Iter wechseln:

Bei gedffnetem Fliigel sind
die beiden Filterdeckel flr Zu-
und Abluft sichtbar.

Filterdeckel entweder mit
dem Fingernagel oder unter
vorsichtiger Zuhilfenahme
eines Flachschraubendrehers
offnen. Dabei etwas Druck
Richtung Rahmenauf3enseite
ausuben.

Filterdeckel abnehmen und
Filter herausziehen.
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2. BEDIENUNG

Neuen Filter in Pfeilrichtung in
den Lifter einsetzen.

Auf ordentlichen Sitz des
Filters achten!

Filterdeckel wieder einset
zen und andriicken bis er
einklipst.
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2. BEDIENUNG

2.6. I-tec-Beschattung

Bedienung

Tastenbeschreibung:
A: Auswahltaste

B: Taste auffahren
C: Taste abfahren

D: Programmiertaste

Tastenfunktionen

Fahrbewegung:

Durch kurzen Druck auf die Auf- oder Abtaste fahrt die Jalousie in die
obere bzw. untere Endposition.

Durch kurzen Druck der Auf- oder Abtaste kann die Fahrt

gestoppt werden.

Jalousieren:
Durch langen Druck auf die Auf- oder Abtaste kann die gewlinschte
Lamellenneigung eingestellt werden.

Kanalauswahl:

Durch kurzen Druck auf die Auswahltaste (Taste A) kann der gewlinseh
te Kanal angewahlt werden. Der gewahlte Kanal wird durch konstant
leuchtende LED angezeigt.

Details der Programmierung nden Sie in der beigepackten Anleitung.

Bei dunkler Fassadenfarbe bzw. Fensterfarbe kann es bei
intensiver Sonneneinstrahlung zu einer Uberhitzung im
Scheibenzwischenraum kommen. Um die Lebensdauer des
Akkus zu erhéhen hat die Elektronik ein Uberhitzungsschutz.
Diese laflt bei Temperaturen von ca. 70 bis 80 Grad nur das
Fahren nach unten und ein Wenden der Jalousie zu. Ab 80
Grad ist keine Bedienung der Beschattung mehr mdglich, alle
Funktionen sind gesperrt.
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2. BEDIENUNG Internorm

Akku wechseln

. Die schwarzen Deckentrager drehen und
Zuerst Jalousie nach oben fahren! : )
. . e die Jalousie nach unten abnehmen!
Fenster tgel mit Griff 6ffnen und Vor
satz Ugel mittels Drehverbinder 6ffnen.

Den Klipsverbinder des Akkus lésen
und den Akku ausbauen. Neuen Akku
einbauen, den Stecker in die Platine ein
stecken. Dabei darauf achten, dass das
Kabel seitlich nicht mit der drehenden
Welle in Bertihrung kommt.

Den Stecker zwischen Akku und Platine
I6sen, damit der alte Akku entfernt wer
den kann.
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2. BEDIENUNG

Batteriewechsel integriertes Bedienteil

I\ﬁ

Das Cover des Bedienteils zum Offnen Batterie aus dem Bedienteil heraus
nach oben schieben und das Bedienteil nehmen, Neue einsetzen, Cover wieder
herausnehmen. aufsetzen und nach unten schieben.

Batteriewechsel Handsender

zum Offnen der Klipsverbindung die Alte Batterie herausnehmen, Neue ein
Abdeckung unten seitlich driicken. setzen und die Abdeckung aufdriicken.

E Verbrauchte Batterien sind umweltgerecht zu entsorgen!
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2. BEDIENUNG

Internorm

Einstellmdglichkeiten an Fenstern und Fenstertlren

Es ist darauf zu achten, die Einstellbereiche nur so weit auszunutzen,
dass die Funktion nicht beeintrachtigt wird!

Hoheneinstellung

Sie dient zum Anheben oder Absenken des Flugels. ﬂ

Anpressdruckverstellung

Sie dient zum Regulieren des Dichtungsdruckes.

Seiteneinstellung

4=
(=)

Wird der Verstellweg an den Bandteilen

in gleicher Richtung ausgefihrt, so kann
der Fligel in horizontaler Richtung justiert
werden.

-
(=)

-
(=)

Wird der Verstellweg an den Bandteilen in
entgegengesetzter Richtung ausgefiihrt, so
fuhrt dies zu einem Anheben oder Absenken
des Flugels auf der Getriebeseite.
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3. EINSTELLARBEITEN UND
JUSTIERMOGLICHKEITEN

3. EINSTELLARBEITEN —
JUSTIERMOGLICHKEITEN

3.1. Verdeckt liegende Beschlage

Um Beschadigungen zu vermeiden und die volle Funktionsféhigkeit der Rster zu
erhalten, wird empfohlen, sdmtliche Justierarbeiten nur durch autailertes Fachper
sonal durchfiihren zu lassen.

3.1.1 VV-Beschlag (verdeckt Standard)

Eck-/Flugellager am rechtwinkeligen Fenster (bandseitig unten)

Verstellung Richtung Band- oder Ge Anheben und Absenken des Fligels
triebeseite mit Inbusschlissel SW4. mit Inbusschliissel SW4, bei Schwer
lastbeschlag mit Torx T25.

Anpressdruckverstellung mit Inbus
schliissel SWA4.
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3. EINSTELLARBEITEN UND Int
JUSTIERMOGLICHKEITEN niernorm

Schere/Drehlager beim rechtwinkeligen Fenster (bandseitig oben)

=

Verstellung Richtung Band- oder Ge Verstellung bei Schwerlastbeschlag
triebeseite mit Inbusschlissel SWA4. mit Torx T25.

Anpressdruck an den Verriegelungen

Sicherheitsverriegelung Standardverriegelung
Gewilinschten Anpressdruck mit Inbus SchlieRzapfen (Exzenter) anheben,
schliissel SW4 einstellen. je nach gewtinschtem Anpressdruck

drehen und wieder loslassen.

47



Kipp tgel

Justierung vertikal Variante a

Flugel kippen. Heben und Senken des
Fligels mit Inbusschlissel SWA4.

1. Justierung horizontal

Verriegelung der Falzschere 6ffnen,
Falzschere aushéangen und Flugel in
Reinigungsstellung bringen.

Justierung vertikal Variante b

Fligel max. 90° 6ffnen. Heben und Senken des
Fligels abwechselnd mit Inbusschlissel SW4.

2. Justierung horizontal

Putzschere entriegeln und aushéangen.
ACHTUNG: Der Flugel ist nun ungesichert
und muss durch eine zweite Person gesichert
werden!

Der Fliigel darf max. 90° gekippt werden!
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Fixierschraube am Kipplager mit Inbus Sicherungsbolzen an beiden Kipplagern mit
schliissel SW4 l6sen. Inbusschliissel SW5 um 180° drehen.

ACHTUNG:
Der Fligel ist nun nicht mehr gegen Aushangen gesichert! Absturzgefdhr

Flagel in horizontaler Richtung justieren und alle Arbeitsschritte in wekehrter Richtung
wieder ausfihren.
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3.1.2 I-tec-Verriegelung (verdeckte Klappenverriegelung)

Eck-/Flugellager am rechtwinkeligen Fenster (bandseitig unten)

Verstellung Richtung Band- oder Ge Anheben und Absenken des Fligels
triebeseite mit Inbusschlissel SWA4. mit Inbusschlissel SW4.
Schere/Drehlager am rechtwinkeligen Schnépper bei Turen

Fenster (bandseitig oben)

-

Verstellung Richtung Band- oder Ge Einstellung der Schnappkraft mit
triebeseite mit Inbusschlissel SWA4. Inbusschlussel SW3.
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Kipplager

Verriegelung der Falzschere 6ffnen,
Falzschere aushéngen und Flugel in
Reinigungsstellung bringen.

Anheben und Absenken des Fligels
mit Inbusschlissel SWA4.

Sollte die Hohenverstellschraube in der Reinigungs
stellung immer noch nicht zugéanglich sein, muss
zusatzlich die Putzschere ausgehéangt werden.

ACHTUNG: Der Flugel ist nun ungesichert und
muss durch eine zweite Person gesichert werden!
Der Fligel darf max. 90° gekippt werden!

Verriegelung der Putzschere mit einem
Flachschraubendreher 6ffnen und
Putzschere aushéngen.

Flugel sichern!!
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Wartung der I-tec-Verriegelung
1 x jahrlich missen samtliche beweglichen Beschlagsteile mit sdurefiem Ol oder Fett ge
schmiert werden!

-

Flugel 6ffnen, am Getriebe die Wippe Bei Bedarf die Gleitstellen nachfetten.
fur Fehlschaltsicherung driucken und

Griff in die Verschlussposition bringen.

Dabei werden die Verriegelungsklap

pen gedffnet.

Bei den Lagerteilen oben und unten mussen alle Gelenkpunkte geschmiewerden.
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3.2. Aufliegende Beschlage

Fur manche Justierungen missen eventuell aufgesteckte Abdeckkappezuerst
abgenommen werden.

Fligellager und Ecklager (bandseitig unten)

—

—)

Verstellung Richtung Band- oder Ge Anheben und Absenken des Fliigels
triebeseite mit Inbusschliissel SWA4. mit Inbusschlissel SWA4.

—)

Einstellung der Drehhemmung mit Inbusschlissel SW2,5 bei Anschlagehts bei geschlos
senem Flugel, bei Anschlag links bei offenem Flugel.
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Schere und Drehlager beim rechtwinkeligen Fenster (bandseitig oben)

Verstellung Richtung Band- oder Ge
triebeseite mit Inbusschliissel SWA4.

Kipp tgel

1. Justierung vertikal

Verriegelung der Falzschere 6ffnen,
Falzschere aushéngen und Flugel ver
sichtig in der Fensterlaibung ablegen.

Anpressdruckverstellung an der
Schere:

Flagel in Kippstellung bringen, mit
Inbusschliissel SW4 Anpressdruck
einstellen und Flugel wieder schlieRen.

2. Justierung vertikal

Putzschere entriegeln und aushangen.
ACHTUNG: Der Flugel ist nun unge
sichert und muss durch eine zweite
Person gesichert werden!
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Heben und Senken des Flugels mit Inbusschlissel
SW4.

Justierung horizontal

Falzschere und Putzschere aushangen wie oben
beschrieben.

Schrauben mit Schraubendreher lockern, Flugel
horizontal justieren und Schrauben wieder festzie
hen. Putzschere und Falzschere einhdngen und
verriegeln.
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3.3. Weitere Beschlagsausfiihrungen

Oberlichtbeschlag

Anpressdruckverstellung

Abdeckkappe nach vorne abziehen. Mit In
busschliissel SW4 Schraube an der Unterseite
lockern, mit Gabelschlissel SW13 den Anpress-
druck herstellen und Schraube wieder festziehen.

MaRnahmen zur Flugeljustierung wie unter den
vorangegangenen Kapiteln beschrieben.

Justierung horizontal und vertikal

Um die Schere vom Fligelbock trennen zu kon
nen, muss zuerst der Flugel gekippt werden. Dann
Sicherungsknopf an der Schere driicken, Schere
nach oben vom Bolzen abziehen und Fligel in
Sicherungsstellung bringen.

Um den Flugel fur die Justierung ganz 6ffnen zu
kénnen, muss die Verriegelung der seitlich mon
tierten Sicherungsscheren gedffnet werden.

Fur weitere MalRnahmen zur Fligeljustierung
beachten Sie bitte die Hinweise wie unter den vo
rangegangenen Kapiteln (Kipp tigel) beschrieben.
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Greift ein Mitnehmer des Oberlichtbeschlages

in den Flugelbeschlag ein, ist unbedingt darauf

zu achten, dass ein unabsichtlich verschobener
Verriegelungsbolzen des Flugelbeschlages wieder
mittig ausgerichtet wird, da sich ansonsten der
Fligel nicht mehr schliel3en lasst.

Der Mitnehmer des Oberlichtbeschlages muss
beim Schlieen des Fligels den Verriegelungsbol
zen wieder einfangen.

Mehrfachverriegelung und Fallen/
Riegel-Schloss

Anpressdruckverstellung

Mit Schraubendreher die Schrauben geringfugig
lockern. Schliel3blecheinlage verschieben und
Schrauben wieder festziehen.

Mafinahmen zur Flugeljustierung wie unter den
vorangegangenen Kapiteln beschrieben.
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Nebeneingangstir

Anpressdruckverstellung fur Falle

Fir die Justierung des Anpressdruckes sind die
Exzenterbolzen des Schliefteiles mittels Inbus
schliissel SW4 zu verstellen.

Anpressdruckverstellung fur SchlieBbolzen

Fir die Justierung des Anpressdruckes sind die

Exzenterbolzen des Getriebes mittels Torx T15 zu
verstellen.

58



Dreidimensional verstellbare Drehbander

Hoéhenverstellung

Sicherungsschraube fir Hohenverstellung mit
Inbusschliussel SW4 |16sen. Diese ist nur bei gedff
netem Flugel zugénglich.

AnschlieRend von unten die Hohenverstellschrau
be mit Inbusschliussel SW4 justieren.

Vor Festziehen der Sicherungsschraube darauf
achten, dass diese auf die abge achte Stelle der
Hohenverstellschraube trifft, ansonsten wird das
Gewinde beschadigt.

Seitenverstellung

Die Justierschrauben fir die Seitenverstellung
sind bei geschlossenem Fliigel von der Leibungs
seite, bei gedffnetem Fligel von der Falzseite her
zuganglich.

ACHTUNG: Jene Schraubstelle, die mit einem
Pfeil gekennzeichnet ist, ist x mit dem Band-Mi
telteil verbunden. Um Schaden am Schraubensitz
zu vermeiden, muss zuerst die andere Schraube
vor Verstellung gelockert werden!
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Allgemeiner Hinweis:

Durch Verstellen beider Schrauben am Mittelteil
des Drehbandes mit Inbusschlissel SW5 erfolgt
die Seitenverstellung.

Anpressdruckverstellung

Stiftsicherung mit Inbusschlissel SW4 Iésen. Die-
se ist nur bei gedffnetem Flugel zugénglich. Stift
nach oben ausziehen und Fliigel aushdngen. Am
Turrahmen verbleibende Teile ein- oder heraus
drehen.

ACHTUNG: Bei der Wiedermontage des Fligels
Stift so einsetzen, dass die abge achte Stelle zur
Seite der Stiftsicherung zeigt.

Die Justierschrauben sind nur dann zuganglich, wenn zuvor die beiden aefen
Abdeckkappen nach oben bzw. unten und die mittlere Abdeckkappe nach vore

abgezogen wurden.
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3- Ugeliges Fenster ohne Kampfer,
Mittel tgel

Hoéhenverstellung

Zuerst Rand ugel 6ffnen. Verstellung erfolgt an
der Stiitzstange des Mittel tigels mit Inbusschlus
sel SWA4.

Justierung der Rand tigel wie unter den vorange
gangenen Kapiteln beschrieben.

Seitenverstellung Ecklager

Mittel Ggel so weit 6ffnen, dass der Inbus nicht
mehr durch die Stiitzstange verdeckt wird. Ver
stellung mit Inbusschliissel SW2,5.

Seitenverstellung Drehlager

Mittel Gigel 6ffnen. Verstellung mit Inbusschlissel
SwW4.
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Anpressdruckverstellung Drehlager
Verstellung mit Inbusschlissel SWA4.

Justierung der Rand ugel wie unter den vorange
gangenen Kapiteln beschrieben.

Schiebefenster

Hohenverstellung
Abdeckkappe seitlich vom Laufwagen abziehen.

Abdeckpro | an der unteren Seite aus den Halte
klips driicken und nach oben abheben.
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Verdrehsicherung von der Héhenverstellschraube
abnehmen.

Fligel mit Torx T40 justieren.

Verdrehsicherung wieder aufstecken.

Abdeckpro | wieder aufsetzen und an der unteren
Seite fest andriicken. Seitliche Abdeckkappen
wieder aufstecken.
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Unterer Anschlag Schieberichtung ,ZU*
Schraube mit Torx T25 lockern, Steuerklotz seit
lich verschieben und Schraube wieder festziehen
(max. 3 Nm).

Oberer Anschlag Schieberichtung ,ZU“

Bei Justierung des unteren Anschlages oder
Verénderung der Hoheneinstellung muss unter
Umsténden auch der obere Anschlag nachjustiert
werden.

Schrauben mit Torx T25 lockern, Anschlag seitlich
verschieben und Schrauben wieder festziehen
(3-4 Nm).

Unterer Anschlag Schieberichtung ,AUF*
Schraube mit Torx T25 lockern, Puffer seitlich
verschieben und Schraube wieder festziehen
(2-3 Nm).
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Oberer Anschlag Schieberichtung ,AUF*“

Zusatzlich zur Laufschiene auch beim Puffer in der
Fuhrungsschiene. Schraube mit Torx T25 lockern,
Puffer seitlich verschieben und Schraube wieder

festziehen (3-4 Nm).

Die Anschlagpuffer dienen zur Be
grenzung der Offnung und dirfen
nicht zum abrupten Stoppen des

Schiebe ugels verwendet werden!

Schiebetir

Samtliche Justiermdglichkeiten sind gleich wie
beim Schiebefenster.

Hoéhenverstellung

Abdeckkappe nach vorne abziehen. Entfernung
des Abdeckpro les und Hohenverstellung wie
unter ,Schiebefenster* beschrieben.

Wartung von Schiebefenster und Schiebetur

1 x jahrlich miissen samtliche beweglichen Beschlagsteile gereinigt undit saurefreiem Ol
oder Fett geschmiert werden!

Besonderes Augenmerk ist auch auf die Steuer
klétze und die Ein-/Ausrastmechanik oben und
unten zu legen.
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3.4. Hauseingangstiren

Aluminium-Haustiren

Einstellen des FallenschlieRteiles
gilt gleichermaf3en fir:

- AT-Stlick

- Elektrischen Turoffner (ETO)

- Mechanische Tagesfalle (MTOE)

Regelt den schlossseitigen Anpressdruck bei
Fallen-Riegelschloss und Mehrfachverriegelungen.

1. Beide Befestigungsschrauben I8sen.

2. FallenschlieR3teil verstellen
(Verzahnungsrasterung).

3. Befestigungsschrauben wieder kontern.
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Schliel3kasten fur Bolzen-Schwenkriegel

fur Mehrfachverriegelungstypen MV, EV-C und EV-E
Regelt den schlossseitigen Anpressdruck

1.) AT200

Beide Exzenterschrauben mit Inbusschliissel SW4 verstellers
Der Schliel3kasten andert seine Position und somit den
Anpressdruck.

Exzenterschraube

2.) AT310, AT400, AT410

Zum Einstellen zuerst die 3 Fixierschrauben ldsen.
Danach Einstellung Gber die beiden
Exzenterschrauben vornehmen.

Stellung wird Uber Markierpunkt

an den Schrauben angezeigt.

Danach Klemmung tiber die Fixierschrauben.

Fixierschrauben

Exzenterschraube

SchlieBkasten fur Schwenkriegel
fur Mehrfachverriegelungstypen MV-AM und EE
Magnet
Hier kannkein Anpressdruck tiber die SchlieRkéasten eingestellt werden.
Die Einstellung hat so zu erfolgen, dass die Schwenkriegel nach Schlie
Ren des Tur Ugels frei einfahren konnen - vorzugsweise mittig. Schwenk-

Uberpriifung: Kraftiges Gegendriicken im Bereich der SchlieRkasten haken
--> Der Tur tgel darf sich nicht merklich abstellen! aufnahme

Der Vorgang der Einstellung ist ident zu
LSchlieRkasten fur Bolzen-Schwenkriegel bei AT310, AT400, AT410“
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Zusatzschnapper
Mit diesem Teil kann man den Halt des Tur tgels einstellen,
wenn dieser nicht durch die Schlossfalle xiert ist:

- Elektrischer Turoffner (ETO) in Entriegelungsstellung

- Mechanische Tagesfalle (MTOE) in Entriegelungsstellung

- Falle zuruckgezogen (manuell oder elektrisch)

- Falle nicht vorhanden (Riegelschloss) oder in eingezogener
Stellung xiert.

Der Schnapperzapfen ist an der SchlieRleiste (rahmenseitig) montiert
das Gegenraststiick am Schlossstulp

Einstellung:
Zum Einstellen des Rastmomentes ist mittels eines kleinen Schlitzsdubendrehers
der Uberstand des federkraftbetétigten Schapperzapfens zu justiere

Schnapperzapfen weiter raus: gréReres Rastmoment
Schnapperzapfen weiter rein: kleineres Rastmoment

Uberstand
Schnapperzapfen

Einstellschraube fur Gegenraststiick am
Schnapperzapfen Schlossstulp.
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Einstellmdglichkeiten Turband
Es ist darauf zu achten, die Einstellbereiche nur so weit auszunutzen, dadie Tlr
funktion nicht beeintrachtigt wird!

Beachten sie das insbesonders bei einer eventuell vor
handenen BandseitensicherungS” Zwangungsgefahr®

Hoheneinstellung
Dient zum Anheben oder Absenken des Tir ligels.

Sie wird so eingestellt, dass das Tur lgelgewicht auf alle Bander bzw.
Laufringe gleichmafig aufgeteilt wird.

Anpressdruckeinstellung

Dient zum Regulieren des Fligeluberschlages und somit des
Dichtungsdruckes im Bandbereich.

Seiteneinstellung

Werden alle Bander in die gleiche Richtung  Werden die Bander gegengleich verstellt, so
verstellt, so kann hiermit die Falzluft (Abstand fiihrt dies zu einem Anheben oder Absenken
Schlossstulp — Schlie3blech) reguliert werden. des Tur gels auf der Schlossseite.
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Einstellvorgang
Au iegendes Turband bei Aluminium-Haustiren
Alle Verstellungen sind mit einem Inbusschlissel SW4 durchzufiihren!
Bei drei Bandern muss das mittlere Band so eingestellt werden, dass
keine Verspannungen entstehen!
Vorgangsweise: Achsbolzen des mittleren Bandes entfernen. Tur Ggel mittels obe
rem und unterem Band justieren. Mittleres Band so einstellen, dass der Achslzen
ohne Kraftaufwand wieder eingeschoben werden kann!

Hoheneinstellung (-2/+3 mm)

Untere Abdeckkappen entfernen. Fixierschraube l6sen.

~

Hohenteller durch Drehung nach rechts Beim Fixieren muss stets auf der abgefrésten
bzw. links in gewiinschte Position bringen. Flache des Hohentellers geklemmt werden!
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Anpressdruck einstellen (-1/+3 mm)

Kunststoffabdeckung entfernen.

Beide Spannschrauben bis zum Anschlag l6sen.

Anpressdruck so einstellen, dass die Dichtung
keinen zu grofRen Druck im Bandbereich aufweist
(Flugeluberschlag 14 — 15 mm).

Beide Spannschrauben wieder kontern.

Kunststoffabdeckung wieder aufstecken.
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Seiteneinstellung (+/-2 mm)

Beide Spannschrauben bis zum Anschlag l6sen.

Verstellung durchfiihren, auf geniigend Abstand
zwischen Schlossstulp und Schlieblech achten
(3 -4 mm).

Beide Spannschrauben wieder kontern.

Kunststoffabdeckung wieder aufstecken.
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Einstellvorgang - Verdecktliegendes Turband bei Aluminium-Haustl  ren
Fir die Verstellungen wird folgendes Werkzeug benétigt:
- 13er Ringschlissel
- Spezialhebeschlissel (T. Nr.: 34588)
- 5er Imbusschlissel
- 27 Torxgrole
Bei drei Bandern muss das mittlere Band so eingestellt werden, dass
keine Verspannungen entstehen!

Dreidimensional verstellbar: Alle Verstel- l
lungen sind bei eingehéngtem Fliigel moglich.

Héheneinstellung

Fir die Hohenverstellung mussen zuerst die
Bandabdeckungen entfernt werden

(nach oben bzw. unten schieben und abziehen).

oberen 3 Schrauben Iésen.

Den Hebeschlussel mit dem langen

Schenkel in die Ausnehmung vom

oberen Band stecken und die restlichen
Schrauben lockern. Tur tgel in die gewiinschte
Position hebeln und die Schrauben vom oberen
Band festschrauben. Danach die unteren Bander
leicht andriicken und festziehen.

Verstellbereich: -2mm / +4mm

Bandseitig bei allen Scharnieren die '

Anpressdruck

Die beiden Sechskantschrauben des Scharniers
lockern und mittels kurzen Schenkel des
Hebeschlussels den Bandlappen positionieren.
AnschlieRend die Schrauben wieder festziehen.
Verstellbereich: +/- 1,5mm

Seitenverstellung

Inbusschraube an der Scharniertasche

nach Bedarf verstellen.

Einkerbung am Bandlappen ist die Nullstellung.
Verstellbereich: +/- 4mm
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Holz/Alu-Haustiiren

Einstellen des Fallenschlief3teiles (AT-Stiick)
Regelt den schlossseitigen Anpressdruck

1. Beide Befestigungsschrauben I6sen.

2. Fallenschliefteil verstellen (Verzahnungsraste
rung).

3. Befestigungsschrauben wieder kontern.

Einstellen des unteren und oberen Anpress -
druckes sowie Verzugskorrektur schlossseitig

Im &uReren Falzbereich (Uberschlag) befindet sich
schlossseitig eine Spannstange, mit der Durchbie
gungen im Turblatt in beide Richtungen um bis zu
4 mm korrigiert werden kénnen.

1. Abdeckstoppel entfernen.

2. Mit einem 6 mm Inbusschlissel die Spannstange
verstellen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die
Stange gespannt und die Fligelenden nach innen
gebogen, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
wird die Stange gestreckt und die Fligelenden
nach aufen gebogen.

ACHTUNG: ein max. Drehmoment von 35Nm nicht
Uberschreiten! Gefahr einer Beschadigung am
Turblatt.

3. Abdeckstoppel wieder anbringen.
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Einstellvorgang Turband bei Holz/Alu-Haustiren mit au iegenden B& ndern
Alle Verstellungen sind mit einem Inbusschlissel SW4 durchzufiuihren!

Das mittlere Band muss so eingestellt werden, dass keine Verspannungen
entstehen!

Hoéheneinstellung (-2/+3 mm)

Untere Abdeckkappen entfernen. Fixierschraube l6sen.

Hohenteller durch Drehung nach rechts Beim Fixieren muss stets auf der abgefrasten
bzw. links in gewiinschte Position bringen, Flache des Hohentellers geklemmt werden!
die restlichen Bander ebenfalls nachkorsi

gieren.
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Anpressdruck- und Seiteneinstellung

In seltenen Fallen ist eine seitliche Verstellung oder
eine Verstellung des Anpressdruckes des Turflu-
gels bzw. der Dichtungen notwendig, dazu ist der
Turflugel auszuhéngen.

Tur ugel aushangen
1. Fixierschrauben fir Bandbolzen (obere Wurm
schraube) bei allen Bandern lockern.

2. Bandbolzen von unten mit einem 4 mm Inbus-
schlissel herausdriicken. Beim unteren Band
beginnen. Turflugel aushangen und abstellen.

Beim Hantieren Elementgewichte be-
achten, tber 100 kg mdglich!

3. Der ausgehéngte Tur Ggel muss vorsichtig auf
eine druckfeste, weiche Unterlage (z. B. Styropor
aus der Verpackung) abgestellt werden, um den
Flagel nicht zu beschéadigen!

Beim Anlehnen auf sicheren Stand achten und z. B.
an einer Wand ebenfalls Unterlagen verwenden!

Anpressdruck einstellen

Um den Anpressdruck des Turflugels auf der Band
seite zu verstellen, sind die Bandteile am Rahmen
durch Verdrehen einzustellen. Achten Sie darauf,
dass die Bander gleichm&ig verstellt werden, da
sonst die Bolzen verspannt werden und hoher
VerschleR und Knarrgerdusche auftreten kdnnen.
Die beiden Bandteile miissen immer um ganze
360°-Umdrehungen ein- oder ausgedreht werden,
da sie ansonsten falsch stehen.
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Seiteneinstellung

Um den Turfligel seitlich zu verstellen, sind die
Bandteile vom Fliigel mit einem Schraubendreher
oder Ahnlichem ein- oder auszudrehen. Dadurch
wird die Position des Turfligels seitlich verschoben.
Achten sie darauf, dass die Bander gleichméRig
verstellt werden, da sonst die Bolzen verspannt
werden und hoher Verschle® und Knarrgerdusche
auftreten kénnen.

Tur ugel einhdngen

Tur tgel in Position bringen und Bandbolzen
unten, oben und mittig wieder einsetzen.

Am besten mit dem unteren Bandbolzen begin
nen, dann den oberen und mittleren spannungs
frei einsetzen.

Beim Einsetzen der Bandbolzen auf die richtige
Ausrichtung achten, die abge achte Stelle muss
sich im Bereich der Wurmschraube be nden.

Alle Wurmschrauben wieder festdrehen und Ab
deckkappen anbringen.
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Einstellvorgang Turband bei Holz/Alu-Haustiren mit verdeckt | iegenden Béandern
Alle Verstellungen sind mit einem Torx20 oder Inbusschlissel SW4 dureufiihren!

Das mittlere Band muss so eingestellt werden, dass keine Verspannungeentste-
hen! Zum Einstellen muss das Turblatt nicht ausgehangt werden!

Turblatt einhangen

Bei ausgehéngt geliefertem Fligel sind Turbander in eine 90°-Position bringen
die Befestigungsschrauben im Rahmen und Fligel zum Rahmen heben.
eingedreht, diese sind zu entfernen. Achtung: hohe Elementgewichte!
Bénder ohne verkanten in die Aufnah Die restlichen drei Fixierungsschrauben
metaschen gleiten lassen und jedes je Band einsetzen.

Band vorerst mit einer Fixierungs
schraube positionieren.

78



Hohenverstellung

Die Rahmenteile der Bander haben auf der Ruck-
seite eine Verzahnung. Wenn alle Fixierschrauben
(je Band 4 Stk.) mit einemTorx20 weit genug geldst
werden, kann der Fligel in der Hohe verstellt wer-
den. Ture in die gewiunschte Hohenposition stellen
und alle Fixierschrauben wieder festdrehen. Die
Bander nicht verspannen, um Knarrgerausche und
hohen VerschleR zu vermeiden.

Anpressdruck einstellen

Wenn die Fixierschrauber(je Band 4 Stk.) nur leicht
geldst werden, kann der bandseitige Anpressdruck
des Flugels auf der eingestellten Hohenverzahnung
erhoht oder verringert werden.

Beim mittleren Band die Fixierschrauben vell
sténdig lI6sen und beim oberen und oder unteren
Band die gewunschte Einstellung vornehmen. Alle
Fixierschrauben wieder festdrehen.

Seiteneinstellung

Um das Spaltma? zwischen Rahmen und Flugel
anzupassen, kann das Band mit einem SW4 Inbus-
schlussel verstellt werden. Hierfiir miissen keine Fi-
xierschrauben gelockert werden. Je Band miissen
zwei Schrauben nachgestellt werden. Schrauben
abwechselnd betétigen, um ein Verspannen der
Bander zu vermeiden.
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Driucker montieren und demontieren (AT400)

Hoppe-Driickergarnituren

Die neue Generation der Hoppe-Driickergarnituren wird mittels eines igrierten Spann-
systems am Vierkant-Driickerstift xiert.

Driicker montieren: Dricker demontieren:

Abdeckrosette platzieren und Dricker 1. Mitgeliefertes Spezialwerkzeug
auf den Stift aufschieben bis er fest in seitlich angebrachtes Loch leicht
sitzt. Drucker halt mittels vorgespannter schrag Richtung Rosette gerichtet bis
Metallfeder am Druckerstift. zum Anschlag einfuihren.

2. Spezialwerkzeug um ca. 90° drehen, 3. Drucker vom Stift abziehen.

Spannsystem wird geldst.
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Valli-Driickergarnituren

Der Vierkant-Druckerstift der neuen Valli-Drickergarnituren-Generatigastet mittels eines
integrierten Federspannsystems in der Rosettenunterkonstruktionie

Drucker montieren:

Abdeckrosette platzieren und Driicker
inkl. Stift in Rosettenéffnung einfihren
bis er einrastet. Driicker hélt mittels
vorgespanntem Federsystem.

2. Spezialwerkzeug vollstandig bis zum
Anschlag einfiihren. Werkzeug rastet
ein, Spannsystem wird geldst.

Driicker demontieren:
1. Mitgeliefertes Spezialwerkzeug von
unten in Rosettenéffnung einfuhren.

3. Drucker inkl. Stift entfernen.
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3.5. Einstellméglichkeiten Fenster -
laden

Verstellen der Laibungstiefe

Die Laibungstiefenverstellung erfolgt bei LT 60 —
230 mm Uber das Band.

Seiteneinstellung (Hangen der Laden)

Die Seitenverstellung erfolgt tber die Bandbuch
sen 1,5 und 3 mm. Eine Seitenverstellung uber die
Spindel ist nur bei Laibungstiefe 190 — 230 mm
mdglich.

Einstellen des Bandfeststellers

Mit der Justierschraube muss der Laden an den
Anschlagpuffer/Mauer gedrickt werden und an
schlieBend die Klemmschraube oben festgezogen
werden.
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3.6. Insektenschutz

Schieberahmen

1. Zum Einhangen driicken Sie den Schiebe-
rahmen so weit nach oben in die Laufschiene,
bis dieser in die untere Laufschiene eingehangt
werden kann.

2. Anschlie3end schieben Sie den Fixierteil nach
oben und verschrauben diesen beidseits.

Drehrahmen

Vor dem Aushangen werden die Stifte angehoben
und entfernt, danach wird der Fligel nach vorne
weggenommen.
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4. REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG

Internorm-Produkte sind wartungsarm, leicht zu reinigen und zu p egn. Eine
regelmaRige Durchfihrung von Instandhaltungsmafnahmen ist wertert@nd und
verlangert die Lebensdauer von Fenstern und Tiiren. In Osterreich sindednotwen-
digen MaRnahmen in der ONORM B 5305 dokumentiert. Diese ONORM enthélt
Kriterien fir die Beurteilung des Fensterzustandes sowie Hinweise diVorgaben fir
die Durchfiihrung und Veranlassung von Instandsetzungsmafnahmen.

Wenn Sie die folgenden Reinigungs-, P ege- und Wartungshinweise beacén,
werden Sie mit Ihren Internorm-Produkten immer Freude haben. Zur Erhaitg einer
einwandfreien Ober &che, leichtgdngiger Beschldge und gut schlieghden Dichtun
gen beachten Sie folgende P ege-Tipps.

4.1. Allgemeines

Verwenden Sie fir die Reinigung keine Mittel mit unbekannter Zusammensetzyin
Sollten Sie sich tber die Wirkung des Reinigers unklar sein, dann probier&ie

es am besten mit einer Testreinigung an einer optisch unbedenklichen, vezdkt
liegenden Stelle des Bauteiles.

Bitte beachten Sie, dass Reinigungsmittel, die ohne besonderen Aufwanzu Uber
raschenden Erfolgen fuhren, oftmals eine Langzeitschadigung bewin kénnen.
AuRRen liegende Bauteile sind nicht nur der Witterung, sondern auch vegskter Be-
anspruchung durch Rauch, Industrieabgase und aggressiven Flugstaub ausgetzt.
Ablagerungen dieser Stoffe kdnnen in Verbindung mit Regen- und Tauwassdie
Ober &chen beeintréachtigen und das dekorative Aussehen verandern. Wempfeh-
len eine regelméRige, vom Verschmutzungsgrad abhangige Reinigung der aaiid
liegenden Teile, um ein mégliches Festsetzen von Ablagerungen zu veriden. Je
friher Verschmutzungen von der Ober &che entfernt werden, desto einfawer ist
deren Reinigung.
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4.2. Beschlag

Alle Beschlagsteile sind regelméRig auf festen Sitz zu prufen und auf gehleil’ zu
kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben ghzuziehen
bzw. die schadhaften Teile durch autorisiertes Fachpersonal auszaischen.
Dariber hinaus miissen mindestes einmal jahrlich alle Gleitstellendin
beweglichen Beschlagsteile geschmiert werden (saurefreies Fettler Ol).
Beschlage dirfen nur mit solchen P ege- und Reinigungsmitteln in Kontak
kommen, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinthtigen.

Bei elektronischen Beschlagsteilen (wie z. B. der Fensteriberwachg oder

der Steckverbindung zwischen Fligel und Rahmen bei elektrischer Jalsie) ist
besonderes Augenmerk auf die Reinigung zu legen. Diese Bauteile sind $enders
wahrend der Bauphase, aber auch wahrend der gesamten Fensternutzungov
Verunreinigungen zu schiitzen bzw. sauber zu halten, um mégliche Stdngen in der
Signalubertragung zu vermeiden.

Bei der I-tec-Verriegelung werden die Eckumlen
kungen zusétzlich mit einem unter der Mitteldich
tung liegenden Stift (Wurmschraube) gesichert.
Dieser kann in Folge der Wechsellasten bei der
Fligelverriegelung gegebenenfalls durch die Mittel-
dichtung herauswandern und ist dann mit einem
Inbusschliissel SW 2,5 wieder blndig bis zum
Grund der Dichtungsnut einzudrehen, da ansons

ten der Fensterrahmen beschadigt werden kann. s

4.3. Reinigungshinweise zur Glasoberflache/Glasstol3/Glasecke

Verunreinigte Glasober &chen/GlassttRe/Glasecken kbnnen im Naserfahren mit
Wasser, Schwamm, Lappen etc. gereinigt werden wobei dem Wasser handelbli-
che Glasreiniger ohne scheuernde Bestandteile zugesetzt werden kénnen
Hartnackige Verschmutzungen wie Farb- oder Teerspritzer solltemit Spiritus,
Aceton oder Waschbenzin entfernt werden. Anschlief3end ist die Glase &che im
Nassverfahren nachzureinigen.

Es durfen keine metallischen und scheuernde Gegenstande (z. B. Rasldingen,
Stahlwolle, Reinigungsvlies ...) verwendet werden!
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Zur Reinigung der Glasober &che dirfen keine alkalischen Waschlaugen
Sauren sowie uoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden.

Die Glasober &che ist vor

- Mortelspritzern, Zementschlammen, unbehandelten Betonober dchen
Faserzementplatten

- Funken ug bzw. Schweil3perlen durch Trennscheibe

- saurehaltigen Fassadensteinreinigern

mit geeigneten Abdeckfolien zu schitzen.

4.4. Dichtungen

Séamtliche Dichtungspro le missen mindestens einmal jahrlich zur Fupk
tionserhaltung gereinigt und gefettet werden. Hierfur empfehlen wiras

P egemittel fiir Dichtungen. Das P egemittel erhalt die Geschmeidigki¢
der Dichtung und verhindert somit eine vorzeitige Versprédung. Bittech-
ten Sie darauf, dass die Dichtungspro le nicht beschadigt werden bzw.
mit anlésenden Mitteln in Berihrung kommen.

Die Dichtungen sollten in der Regel nur mit Wasser und eventuell etwas
Spulmittel von Verunreinigungen befreit werden.

Erlaubte Reinigungsmittel

X basische bzw. alkalische Reinigungsmittel (Seifenlésungen)

X Gemische aus Wasser und Alkohol

Allerdings hat hier immer auch die Konzentration, Einwirkdauer und Umgeahgs-
temperatur einen Ein uss, das heifdt, dass unter Umstanden bei zu hoher Kaent-
ration der Reiniger das Material angegriffen wird.

Verbotene Reinigungsmittel

X Chlorhaltige Reiniger oder Reiniger mit Peroxiden kénnen das Material tber
einen langeren Zeitraum angreifen bzw. zu Verfarbungen fiihren.

X Ole, Fette, Ol- und Fetthaltige Stoffe und Benzine kénnen zu rissigem und un
ansehnlichem Aussehen fiihren.
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4.5. Kunststoff-Oberflachen

Fur die Reinigung der Kunststoff-Ober &chen stehen zwei
Internorm-P ege-Sets zur Verfligung. Ein Reiniger, der sich
speziell fir die PVC-hart-Ober ache eignet, und ein Reiniger
fur die Decor-Ober &chenausfiihrung. Vermeiden Sie vor al
lem aggressive und anlésende Reinigungsmittel und meiden
Sie bei der Reinigung eine direkte Sonnenbestrahlung der zu
reinigenden Stellen.
Intensivreiniger Decorreiniger

4.6. Holzoberflachen bei Holz/Aluminium-Elementen

Die Reinigung der Holzober &chen im Innenbereich erfolgt am besten mit hdien
Reinigungsmitteln wie verdiinnten Spulmitteln oder Seifenlaugen. Da die Holzer-
achen im Innenbereich keiner Abwitterung (Verschleifl durch Regesnd Sonnen-
licht) unterliegen, ist ein Streichen nicht erforderlich.

Vermeiden Sie scheuernde, atzende und I6sungsmittelhaltige Reinigusigittel.
Verwenden Sie ausschliel3lich weiche Putztlicher, um die Lackober &cheicht zu
zerkratzen.

Fensterreinigungsmittel enthalten geringe Spuren von Alkohol unda8niak. Diese
Mittel sind zum Reinigen der Glasscheiben als auch zur Reinigung der HeRah-
menpro le gut geeignet. Trocknen Sie die Holzpro le nach der Reinigung mieéinem
trockenen, weichen Lappen sauber ab, weil ein zu langes Einwirken von Alkol die
Lackober ache aufweichen kann.

4.7. Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminium-Oberflachen

Eloxieren und Pulverbeschichten gelten als besonders widerstanéghige und de-
korative Veredelungen von auf3en liegenden Aluminiumbauteilen. Unasldekorative
Erscheinungsbild solcher Bauteile iber Jahrzehnte zu erhalten und dieokosions-
belastung zu verringern, mussen die Ober &chen unbedingt zweimal f&lich durch
entsprechende Reinigung und Ober &chenkonservierung gep egt werden.

Vom Verschmutzungsgrad abhangig (starke Verunreinigung) sind die P egend
Reinigungsintervalle dementsprechend zu verkirzen. Im Objektbeich ist eine
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Reinigung und P ege nach den aktuellen Guterichtlinien fur die Fassanreinigung
(GRM) erforderlich.

4.7.1. Voraussetzungen und Ablauf fur die Reinigung von Aluminium-Obe r &chen

Objektbedingungen

Die Reinigung der Ober &chen darf nicht unter direkter Sonneneinstratnhg erfol
gen. Die Ober dchentemperatur darf maximal 25 °C betragen. Fur die Reigiing
sind geeignete Ticher zu verwenden, die die Ober &che nicht zerkratze Zu star
kes Reiben ist zu unterlassen.

Vorreinigung

Vor der Anwendung spezieller Reiniger oder Konservierer ist die vondene Ver
schmutzung durch eine Vorreinigung zu beseitigen. Verwenden Sie dazwnreines
Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusétzen von neutralen Waschten (aus
schlieBlich pH-neutrale Reinigungsmittel mit pH-Wert zwischen 5 @h8) wie z. B.
Geschirrspllmittel in Gblicher Verdiinnung. Diese Reinigungsmittel diirfenaximal
25 °C aufweisen. Keine Dampfstrahlgerate verwenden.

Grundreinigung

Die Grundreinigung ist erforderlich, wenn hartnéckige Verschmutzungxhanden ist
oder Elemente liber eine langere Zeit nicht gereinigt wurden. Fir diese slispezielle
abrasiv wirkende Reiniger zu verwenden.

Eloxal-Clean fir eloxierte Aluminium-Ober achen
Powder-Clean fir pulverbeschichtete Aluminium-Ober achen

Die Grundreiniger sind erst nach erfolgter Vorreinigung anzuwendeNach der
Grundreinigung ist eine Behandlung mit den empfohlenen Konservierungsratn
erforderlich.

Konservierung
Konservierungsmittel dienen dazu, auf die Ober dche von eloxierten odéeschich-
teten Aluminiumteilen einen Film mit zeitlich begrenzter schmutz- drwasser-
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abweisender Wirkung aufzubringen. Dieser verbessert auch das dekative Ausse
hen der Ober dche. Die Konservierung muss von Zeit zu Zeit erneuert werden

Eloxal-Polish-Reiniger fir eloxierte Aluminium-Ober &chen
Powder-Polish-Reiniger fir pulverbeschichtete Aluminium-Ober achen

Die Konservierer sind erst nach erfolgter Vorreinigung anzuwenden.

4.7.2. Reiniger fir eloxierte Ober &chen

Fur die Reinigung stark verschmutzter eloxierter Ober achen dirfekeine Mittel
eingesetzt werden, die kratzen oder scheuern. Hartnackige Verschmatingen wie
Teer, Lack oder ahnliche Verbindungen kdnnen auch mit Losungsmitiel- z. B.
Benzin oder Nitroverdinnung — entfernt werden (nur fur die lokale Anwendgrund
mit entsprechender Nachbehandlung). Beachten Sie dabei die fiir das jeilige
Mittel gultigen Sicherheits- und Anwendungshinweise. Dichtungen oddackierte
Ober achen durfen nicht in Kontakt mit diesen Mitteln kommen.

4.7.2.1 Grundreiniger fir eloxierte Ober &chen

Dieser Grundreiniger ist ein sdure- und alkalifreier Intensivregar fur leicht bis stark
verschmutzte eloxierte Aluminiumober dchen. Er enthéalt feine, aufie Eloxalschicht
abgestimmte Schleifkdrper, Fettldsemittel und eine Kombination wester reinigender
Zuséatze.

Der Eloxal-Clean-Grundreiniger ist pastds aufgebaut. Eloxali€an zeichnet sich be
sonders durch eine intensive Reinigungswirkung aus, ohne dass Beschéglingen
der Eloxal &che zu beflrchten sind.

Anwendungsbereich

Fir die abrasive Erstreinigung.

Fur die abrasive Grundreinigung.

Fur leicht bis stark verschmutzte Auenfassaden aus eloxiertem Alumium.
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Verarbeitungshinweise

Auf ein mit Wasser leicht angefeuchtetes Tuch, Faservlies oder einen
Schwamm wird Eloxal-Clean gegeben und mit gleichméRigem Druck auf
der Eloxalober &che verrieben. Es sollte nur abschnittweise geaditet
werden. Das Tuch, das Faservlies oder der Schwamm ist zwischendurch
auszuwaschen. Der Zeit und Kraftaufwand fiir das Verreiben richtet dic
nach der Intensitat der Verschmutzung.

Im Anschluss an die Reinigung wird die Eloxal &che griindlich mit klarem
Wasser nachgewaschen, bis sdmtliche Riickstande beseitigt sind.

4.7.2.2 Konservierer fir eloxierte Ober dchen

Eloxal-Polish-Reiniger
Dieser Reinigungskonservierer ist ein auf Emulsionsbasis aufgebast
P egemittel.

Anwendungsbereich

Der Eloxal-Polish-Reinigungskonservierer ist fur leicht verschmuézélo-
xierte Aluminiumober &chen, wo aus dekorativen Griinden eine mehrfa
che Reinigung pro Jahr erfolgen sollte, gut geeignet.

Verarbeitungshinweise

Das Produkt muss vor Gebrauch geschittelt werden. Mit einem weichen Tuch wnd
der Eloxal-Polish-Reiniger diinn und grof3 achig verteilt. Leichte Verschnzungen
und auch dunkel eloxierte Teile sollten durch Polierbewegungen im Ausseh&er
gleichmafligt werden.

4.7.3. Reinigung fur pulverbeschichtete Ober dchen

Losungsmittelhaltige, saure und alkalische Reiniger greifen die Obéache der Pul-
verbeschichtung an und durfen ebensowenig zum Einsatz kommen wie scheernde
oder kratzende Reinigungsmittel.

Zur Entfernung hartnackiger, fetter, schmieriger Verunreinigungeempfehlen wir
aromatfreies Putzbenzin oder Isopropylalkohol (IPA). Dieses darur kurzzeitig ein
wirken, und es muss mit reinem Wasser nachgespult werden.
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4.7.3.1 Grundreiniger fir pulverbeschichtete Ober dchen

Powder-Clean

Dieser Grundreiniger ist ein Intensivreiniger fir kreidige und skaver
schmutzte pulverbeschichtete Aluminiumober dchen. Er enthalt feine
auf die Pulverschicht abgestimmte Schleifkérper, Fettldsemittel sowi
eine Kombination weiterer reinigender Zusatze und ist pastds aufgebau
Der Powder-Clean-Grundreiniger darf nur in Kombination mit einer an
schlieBenden Konservierung verwendet werden.

Anwendungsbereich
Fur die abrasive Entfernung von Kreidungen.
Fir stark verschmutzte pulverbeschichtete Aluminiumober achen.

Verarbeitungshinweise

Auf ein mit Wasser leicht angefeuchtetes Tuch, Faservlies oder einen Bgamm
wird Powder-Clean aufgetragen und mit gleichmafRigem Druck auf der Obe#éche
verrieben. Es sollte nur abschnittweise gearbeitet werden. Das Tuchad Faservlies
oder der Schwamm ist zwischendurch auszuwaschen. Der Zeit- und Kraftefwand
fur das Verreiben richtet sich nach der Intensitat der Verschmutzung.

Im Anschluss an die Reinigung muss die behandelte Pulverbeschichtungsobé -
che grundlich mit klarem Wasser nachgewaschen werden, bis sdmtliche Rstan-
de entfernt sind.

4.7.3.2 Konservierer fir pulverbeschichtete Ober 4chen

Powder-Polish-Reiniger
Dieser Reinigungskonservierer ist ein auf Emulsionsbasis aufgebast
P egemittel.

Anwendungsbereich

Der Powder-Polish-Reinigungskonservierer ist fur die Grundreinigung no
neu eingebauten Pulverlack dchen und fur leicht verschmutzte Puérbe-
schichtete Aluminiumteile, wo aus dekorativen Griinden eine mehrmnigke
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Reinigung pro Jahr erfolgen sollte, geeignet.

Verarbeitungshinweise

Das Produkt muss vor Gebrauch gut geschittelt werden.

Mit einem weichen Tuch wird der Powder-Polish-Reinigungskonservier einfach
dunn und grof3 &chig verteilt. Leichte Verschmutzungen und auch dunkel dschich-
tete Teile sollten durch Polierbewegungen im Aussehen vergleichméaRigerden.
Bei bereits kreidenden Pulverlackober &chen ist eine vorherigReinigung mit
Powder-Clean unabdingbar.

4.8. Reinigungshinweise fur Edelstahl

Edelstahl wird im Bauwesen in erster Linie dort eingesetzt, wo Asthetik undydiene
im Vordergrund stehen.

Da es nicht auszuschlieRen ist, dass Flug- bzw. Kontaktrost sich an der Obéiche
absetzt, fihrt dies oft zur irritierten Annahme, dass Edelstahl rostet

Es ist zu empfehlen, die Ober &chen bei ersichtlichen Verschmutzungeoder Kor
rosionsbildung mit handelsiiblichen Edelstahlreinigern zu behaeth. Diese sind im
einschlagigen Fachhandel erhaltlich.

4.9. Pflege und Wartung des I-tec-Lifters

Der Lufter sollte regelmaRig tberprift und gewartet werden. Gerét von Yienrer
nigungen befreien und Klemmschrauben auf festen Sitz priufen. Den Léftdurch
Probelauf testen. Wartung und Reparatur von im Luftergeh&use liegden Teilen
sind ausschlieRlich durch autorisiertes Fachpersonal durchzufihmeEin Offnen
des unter der Abdeckung liegenden Liftergehduses fihrt zum Garantieviust und
Gewahrleistungsausschluss.

Fur die Reinigung der Gehé&useteile und der Liftungsgitter verwendeBie bitte ein
weiches, leicht befeuchtetes Tuch. Um Beschadigungen der Ober dche zues-
meiden, verwenden Sie fur die Reinigung keine dtzenden Chemikalien, aggsive
Reinigungslésungen oder I6semittelhaltige Mittel. Schiitzen Sie den Léftdauerhaft
vor Wasser und Schmutz.
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4.10. Besondere Warnhinweise fir Holz/Aluminium-Elemente

Der naturliche Werkstoff Holz hat immer das Bestreben, sich seiner Umgebgs-
feuchtigkeit anzupassen. Dieser Vorgang ist wahrend der gesamten Lelnsdauer
vom lebenden Baum bis zum verarbeiteten Holzbauteil gleich. Schiitze®ie lhre
Fenster besonders wahrend der Bauphase vor hoher Baufeuchtigkeit, gziell bei
Winterbaustellen, wo groRe Mengen an Wasser durch Verputz- und Estrianbeiten
in geschlossenen Bauwerken vorkommen. Sorgen Sie fir ausreichende ftiing
wéhrend der Bauphase. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit iber einen lAngemeZeitraum
kdnnen durch das Aufquellen der Holzpro le schwere Schaden an den Eckvbin-
dungen und an der Ober &che entstehen. Als Faustregel kbnnen Sie lhre Ferest
anhand der nachstehenden Fotos sehr einfach tGberpriifen, ob die Baufehtigkeit
und damit die Holzfeuchtigkeit in Ordnung ist.

4

Eckverbindung unten und oben plan
sind der Garant, dass die Holzfeuchtigkeit im
zuléssigen Bereich It. Norm liegt.

Die waagrechten Holzteile sind bei den Eckver
bindungen nicht plan und stehen vor. Dies ist ein
eindeutiges Zeichen, dass die Holzpro le durch zu
hohe Holzfeuchtigkeit aufgequollen sind.

Sorgen Sie fir ausreichende Beltftung

und Trocknung der Elemente!
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5. BEHAGLICHKEIT

Nicht allein die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit bestimmen die Beaglich-
keit in einem Raum.

Auch der Temperaturunterschied zwischen Raumluft und den raumumschlie®den
Flachen und die damit verbundenen Strahlungsasymmetrien und Luftbewegueg
(Raumluftwalze) tragen dazu bei.

Beispiel: Bei einer Temperatur der Wandober &che von 18 °C und einer Raulnrft-
temperatur von 20 °C fuhlt sich der der Mensch behaglicher als bei einer Ward
ober achentemperatur von 15 °C und einer Raumtemperatur von 24 °C. Das h8t
der Temperaturunterschied zwischen Raumluft und UmschlieBungs &chenddl nicht
mehr als 2 °C betragen.

In R&umen mit relativ groRen Temperaturunterschieden zwischen Wéandemd
Raumluft kihlt die warme Luft an den Wanden ab, sinkt zu Boden und fihrt zu
einem Kaltluftsee. Diese dauernde Luftbewegung vermittelt den Eindek, dass ,es
zieht" (Raumluftwalze).

Deshalb ist auf eine gute Warmedammung der Umschlie3ungs &chen Weruzegen!
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6. LUFTUNG

Der Mindestsauerstoffbedarf fiir Menschen betragt ca. 1,8 fih und Person. Fir
die Abfihrung der Schad- und Geruchsstoffe betragt der hygienisch notendige
Frischluftbedarf 10 bis 25 ni/h und Person.

Der fir die Feuchtigkeitsabfuhr erforderliche Zuluftbedarf ist abhargvon der
Menge der entstehenden Feuchtigkeit, dem Innenklima, dem AufRenklimand der
RaumgroRe.

In Wohn- und Arbeitsraumen wird von den Nutzern Wasserdampf produziert. De
anfallende Wasserdampf stammt aus der Atemluft der anwesenden Persen,
Verdunstung des GielBwassers bei P anzen, durch Baden, Duschen, beim Kden
und dergleichen.

Wieviel Wasserdampf anfallen kann, zeigt die folgende Aufstellung.

Baden, Waschen,

- Wasche, Blumengielen:
téaglich bis zu 3 Liter

Atemluft: Wasser im 3-Personen
taglich 1-2 Liter Wasser haushalt
Kochen: Die Feuchtigkeit steigt
taglich bis zu 2 Liter noch weiter an, wenn in
Wasser im 3-Personen der Wohnung
haushalt Wasche getrocknet wird.

Bei einem 3-Personenhaushalt ergeben sich also pro Monat ca. 180 Liter,ad ent
spricht mehr als einer Badewanne voll Wasser.

Bei ungenigender Feuchteabfuhr durch Liften steigt der Feuchtegehtader Raum-
luft an, was wiederum zur Kondensatbildung und damit verbunden zur Schimnte
pilzbildung fihren kann.
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Laften — aber richtig!

Internorm-Fenster weisen eine sehr gute Warmeddmmung und hohe Didmit auf.
Das vermeidet lastige Zugluft, spart Heizenergie und héalt stérenden Lérab. Das
bedingt aber auch bewussteres Liiften.

Der richtigen Liftung kommt entscheidende Bedeutung zu. Sie dient der stidigen
Sauerstoffzufuhr fur die Atemluft und dem Abtransport von Verunremuingen, die
sich bei ungeniigender Luftung in der Raumluft ansammeln. Dariiber hina vermet
den Sie mit richtiger Liftung die Kondensatbildung und damit auch die Gefatvon
Schimmelpilzbildung.

Welche Luftungsarten gibt es?

Selbstluftung:
LLUftung” bei geschlossenen Fenstern und Turen durch Undichtheit
der Gebaudehiille.

Dauerliftung:
Stéandig leicht gedffnetes Fenster durch Spaltliftung oder mittels
Kippbeschlagen.

StoRluftung:
Luaftung durch gedffnete, gegentuberliegende Fenster.

Es emp ehlt sich, mehrmals am Tag eine 5-minitige StoRluftung durchzifren.
Diese ist am wirksamsten, wenn eine Querliftung der RGume tber gegentibe-
gende gedffnete Fenster erreicht wird.

Diese mehrmals am Tag durchgefuhrte StoR3luftung bringt den gewiinse¢én Luft-
austausch und damit die Feuchteabfuhr, beeintrachtigt jedoch nicht diBehaglich
keit. Die Raumlufttemperatur sinkt zwar fiir einige Minuten ab, die ,Wirespeicher”
Wand, Decke und Boden kiihlen in dieser Zeit jedoch nur minimal ab. Die friseh
Luft erwdrmt sich wieder sehr rasch, der Energieverlust ist minimal.
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Was muss ich beachten:

Der Luftaustausch uber die Fugen geschlossener Fenster ist fur eine aschende
Feuchtigkeitsabfuhr und den hygienisch notwendigen Zuluftbedarf nit ausrer
chend.

Je nach Nutzung und Menge der produzierten Feuchtigkeit ist es sinnvoll,eth not-
wendigen Luftwechsel durch Dauerliftung oder durch StoRliftung si@rzustellen.

Ein Feuchtigkeitstransport innerhalb der Wohnung in kaltere RAume sealltveitge-
hend vermieden werden. Ist dies nicht méglich, sollte bei der Liiftung datd Riick-
sicht genommen werden.

In Raumen mit offenen Feuerstellen (Durchlauferhitzer, offener Kamidlofen, Gas
herd etc.) muss eine dauernde Luftzufuhr gewéhrleistet sein.

Baufeuchtigkeit fihrt zu einer verstéarkten Belastung der Fensterpie. Um Ober &-
chenschaden oder ein Aufquellen der Holzpro le zu vermeiden, achteni& auf eine
ausreichende Luftung!

Bei extremen Beanspruchungen wie sie z. B. bei Feuchtraumen, Hallenbade oder
bei R&umen mit chemischen Belastungen entstehen, kdnnen dafir ausgelegte lie
und Beliftungssysteme erforderlich sein.
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7. GARANTIEN

Internorm gewahrt dem Endkunden (Letztverbraucher) nachfolgeie Garantieleis
tungen und Garantieanspriiche:

10 Jahre Garantie auf Wetterechtheit, gegen unnatirliche Farbverdarung und
gegen Rissbildung von Ober achen weiler Fenster- und Tirpro le aus Kuststoff,
ausgenommen Gehrungsrisse. Bei Priifung der Wetterechtheit darf dieaFoveran
derung nach einem Prifverfahren entsprechend DIN EN 513 nicht gréRer seials
es der Stufe 3 des Graumalstabes nach DIN EN 20105-A02 entspricht.

Fur Verédnderungen des Erscheinungsbildes der Ober ache infolge Versoiutzung
besteht keine Garantie.

10 Jahre Garantie auf Wetterechtheit, gegen unnatirliche Farbverdarung und
gegen Rissbildung von Ober &chen raumseitig folienbeschichteteFenster- und
Turpro le aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse. Bei Prifungetr Wetter-
echtheit darf die Farbverédnderung nach einem Prufverfahren entspreehd DIN EN
513 nicht groRer sein, als es der Stufe 4 des GraumalRstabes nach ISO 105-A02
entspricht. Flr Veranderungen des Erscheinungsbildes der Ober ache folge Ver
schmutzung besteht keine Garantie.

10 Jahre Garantie auf Wetterechtheit, gegen unnaturliche Farbverderung und ge-
gen Rissbildung von Ober &chen eloxierter oder pulverbeschichter Fenster- und
Tarpro le aus Aluminium.

Mindestmalf? beim Restglanz ist der nach DIN EN I1SO 2813 ermittelte Glanzghader
mindestens 30 % des urspriinglichen Wertes betragt.

Ausgenommen von der Ober &chengarantie sind Korrosionen infolge von Umwelt
ein Ussen wie z. B. bei Einbau der Fenster- und Turelemente in Meeresnahsa|z
haltige Atmosphéare), an Straen mit Salzstreuung bzw. in durch Schwerindtrie
verschmutzer Atmosphére.

Fir Veranderungen des Erscheinungsbildes der Ober &che infolge Versofutzung
besteht keine Garantie. Die Garantien gelten ausschlie3lich fir Obéchen, die im
Internorm-Aluminium-Farbfacher, im Internorm-RAL-Farbfacher @t im Internorm-
hirest-Farbfacher enthalten sind.
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10 Jahre Garantie gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergks. Fir
allgemeine visuelle Prifungen von Isolierglas aus Spiegelglas gilt die Rimie des
Bundesinnungsverbandes des Glaserhandwerkes Hadamar oder O-Nori@3738.
Ausgenommen sind beiderseitige Anlaufe bei Einfachscheiben bzw. bésoliergla
sern auf der Raum- und/oder Witterungsseite. Diese Anlaufe sind physiksther
Natur und kénnen unter gewissen klimatischen Bedingungen auftreten.

10 Jahre Garantie auf die Verklebung von Klebesprossen.

10 Jahre Garantie auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum
und Alupro len bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der
Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

10 Jahre Garantie auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolier
glasscheiben mit den Fensterpro len bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen
unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

5 Jahre Garantie bei PVD-beschichteten Haustir-Griffen gegen Kors@mn, wenn
keine mechanischen Beschadigungen vorhanden sind.

5 Jahre Garantie auf Wetterechtheit, gegen unnatirliche Farbverardung und
gegen Rissbildung bei der Ober &che von Turfullungen. Fir Verdndergen des
Erscheinungsbildes der Ober &che infolge Verschmutzung besteht kee Garantie.
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3 Jahre Garantie auf Wetterechtheit, gegen unnatirliche Farbverdrdung und ge-
gen Rissbildung von Ober &chen bei Rollladenpro len aus KunststoffBei Prufung
der Wetterechtheit darf die Farbveranderung nach einem Prifverfahremtspre-
chend DIN EN 513 nicht groR3er sein, als es der Stufe 3 des Graumafistabes nach
DIN EN 20105-A02 entspricht. Fir Veranderungen des Erscheinungsbis der
Ober ache infolge Verschmutzung besteht keine Garantie.

3 Jahre Garantie auf Wetterechtheit, gegen unnatiirliche Farbverdrdung und ge-
gen Rissbildung von Ober &chen eloxierter oder pulverbeschichteteRollladen- Ja
lousie- und Fensterladenpro le aus Aluminium. Mindestmal beim Restglarist der
nach DIN EN ISO 2813 ermittelte Glanzgrad, der mindestens 30 % des urspriilig
chen Wertes betragt. Ausgenommen von der Ober dchengarantie sind Koosionen
infolge von Umweltein Gissen wie z. B. bei Einbau der Fenster- und Tireleamte in
Meeresnéhe (salzhaltige Atmosphére), an StralRen mit Salzstreuung bzw.durch
Schwerindustrie verschmutzte Atmosphare.

Fir Veranderungen des Erscheinungsbildes der Ober &che infolge Versofutzung
besteht keine Garantie.

3 Jahre Garantie auf die Funktion des Fenster- bzw. Tirbeschlages unter Hialtung
der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

30 Jahre Sicherstellung ab Baujahr 1999

AuRBerdem gewahrt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Bdukte durch
unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden kénnen (Origitteile nicht
verp ichtend), dass deren volle Funktionsfahigkeit wahrend eineseftraumes von 30
Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. Dies jedoch unter der Voraustaung, dass
die Konstruktion (= Rahmen und Fligel) keine Schéden aufweist. Die 30-jage Frist
beginnt mit dem Internorm-Produktionsdatum.

Diese zur Erhaltung der Funktionsféhigkeit notwendigen Leistungeébzw. bendtigten
Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kesisatzen in
Rechnung gestellt.
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7.1. Allgemeine Hinweise

Mangel welcher Art immer sind nach Erhalt der Ware unverziglich bei lhrem
Internorm-Partner zu melden.

Alle gelieferten Waren sind beim Erhalt eingehend zu untersuchen. Beéigeln,
welcher Art immer, ist eine Weiterverarbeitung erst nach vorherigechriftlicher Ve
standigung des Internorm-Partners und nach dessen ausdrickliche Zustimmung
zum weiteren Einbau zulassig.

Die Garantieleistungen entfallen, wenn Ober &chenschaden vorsdizh oder fahr
lassig herbeigefuihrt oder durch Vernachlassigung der erforderlichen &ge verur-
sacht wurden. Dies gilt insbesonders fiir starke bzw. nur mehr schwer entfabare
hartnackige Verschmutzungen. Die Garantieleistungen entfalldarner, wenn Schéa
den bzw. Funktionsstérungen durch unsachgemale Montage oder durch adere
Baukorperteile (z. B. Dachstuhl, Baukdrpersenkung) verursacht wueah.

Garantieanspriche sind vom Letztkunden — bei sonstigem Ausschluss — unkaig-
lich, langstens jedoch innerhalb der im Garantiezerti kat genanntenristen einlan
gend, geltend zu machen. Die Geltendmachung hat priméar bei jenem Inteonm-
Partner zu erfolgen, der die Ware an den Kunden ausgeliefert hat. Ist Le&zes nicht
maoglich, ist der Garantieanspruch bei der Internorm-Vertriebsniedissung in den
jeweiligen Landern einzubringen. Garantieanspriiche sind scHti€h zu erheben.

Festgehalten wird, dass die Garantie fur die Funktionstiichtigkeit des Pdaktes
zwingend voraussetzt, dass die Internorm-Montage- und Wartungsriglinien volt
standig eingehalten wurden und insbesondere Einbau und Montage absat fach-
und sachgerecht erfolgt sind.

Die im Garantiezerti kat angefiihrten Fristen beginnen bei Kauf-/Wkvertrdgen
grundsétzlich mit jenem Datum, an dem Internorm die Ware ausgelieferah Wird
die Montage durch einen autorisierten Internorm-Partner durchdéhrt, beginnt

die Garantiefrist ausnahmsweise mit Beendigung der Montagearbeit (laut den Ge
schaftsaufzeichnungen des Internorm-Partners).
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In der Garantie sind die anfallenden Fahrzeiten, Material- und Arbeitsten sowie
sonstige Nebenkosten Internorms umfasst. Die Garantie besteht nach aschliefs
licher Wahl Internorms im kompletten oder teilweisen Austausch des Bduktes
oder in der Erbringung von Aus- oder Verbesserungsarbeiten. Darlbelifrausge-
hende Folgeschaden und Aufwendungen sind nicht Gegenstand der Gardie (z.

B. vom Kunden angebrachte Beschriftungen am in Garantie auszutauscimelen
Glaselement sind nicht ersatzféhig; ebenso wird kein Ersatz fir Verdigtentgang,
entgangenen Gewinn, Nichtbenitzbarkeit der von den Garantiearbeih betroffenen
Réaumlichkeiten etc. geleistet). Die Garantieleistungen erfolgerefiHaus.

Bei Abverkaufselementen, die auf der Internorm-Rechnung als solchgekennzeich
net sind, entfallen die Garantieleistungen zur Ganze.

7.2. Hinweise zur Montage

Alle Beschlagsvarianten sind fiir ,Feineinstellungen“ ausgeriistdliese Feinein
stellung ist als Teil der Montageleistung von der Montage rma durch#iihren. Die
Internorm-Montage- und Einstellrichtlinien sind in jedem Falle,shesondere bei
Selbstmontage, einzuhalten.

Spater notwendige Einstellarbeiten, Wartungen oder Produktveré@lerungen mis
sen in Rechnung gestellt werden.

Montagemangel und alle hieraus resultierenden Fehlfunktionen sind ausd@filich
von der betreffenden Montage rma zu vertreten und fallen nicht in die Inteabrm-
Garantien.
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7.3 Technische Grenzen der Garantie

Die Garantie gilt, sofern die in den einschlagigen technischen Normen drStan-
dards Ublichen Belastungen nicht Uberschritten werden. Bei uniblicherRro-
dukteinsatz oder -verwendung entfallt die Garantie zur Ganze.

Die obigen Garantieleistungen beziehen sich ausschlief3lich auf das jeilige Einzel
element. Werden zwei oder mehrere Einzelelemente zu durchgehenden Fenster
Tur &chen verbunden, bedarf dies einer gesonderten Zustimmung Inteorms.
Ungeachtet dessen entféllt jedoch jeglicher Garantieanspruch dam wenn die Ver
bindung einzelner Einzelelemente nicht fach- und sachgerecht eiifgt ist bzw. nicht
dem technischen Standard entspricht.

Ober adchenschéaden, verursacht durch aggressive bzw. scheuernd Reinigungsmit
tel, sind aus der Garantieleistung ausgenommen. Internorm emp ehlt die gelmafii
ge Reinigung mit dem Internorm-P egeset.

Veranderungen von Ober achen, hervorgerufen durch chemische Reaktionen

B. durch Zinkpartikel, Ausschwemmungen von Fassaden (Eternit oder aere) und
Eternitfensterbanken auf weiRen Kunststoffpro len, auf pulverbehichteten bzw.
eloxierten Ober achen sind nicht Gegenstand der Garantie.

Fur Verdnderungen des Erscheinungsbildes der Ober &che, hervorgereri durch
Verschmutzung, besteht keine Garantie.

Durch die Einbausituation bedingte unterschiedliche Farbverdndergen zwischen
Elementen in der Bewitterung (z. B. Stidseite) und Elementen in geschif¢z Lage
(z. B. Nordseite) sind nicht Bestandteil der Garantie.

Bei Holzelementen wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dasscharfe Reinigungs
mittel (salmiakhéltige, alkoholhaltige sowie atzende und scheuede Reinigungs
mittel) die Holzober &che schadigen. Holzelemente sind regelmaRigué Besch&
digungen (Hagelschaden, natiirliche Holzrisse, Kratzer etc.) zu &trollieren und
gegebenenfalls kurzfristig laut Internorm-Wartungshinweisen amubessern.

Die Ober &chengarantie gilt nicht fiir Montagematerial.
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Anlaufen von Glasober dchen:

Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei Isolierglas an den &ufRererl@Sober
achen auf der Raum- oder Witterungsseite Tauwasser (Anlauf) auftet.

Bei Isolierglas mit besonders hoher Warmedammung kann sich auch voriber
gehend auf der witterungsseitigen Glasober ache Tauwasser bilden, ann die
AuRenfeuchtigkeit (relative Luftfeuchtigkeit auBen) sehr hoch undediufttemperatur
hdher als die Temperatur der Scheibenober &che ist. Bei sehr extremen Tepe-
raturunterschieden ist ein Vereisen ebenfalls nicht auszuschiien. Abhilfe schafft
man durch Abschattung (z. B. mit Rollladen, Dachvorbauten usw.) der Feter- und
Turelemente.

Das Anlaufen der Glaser ist bei Verbundfenstern aus der Garantie ausgemmen,
da es aus physikalischen Grinden unter gewissen klimatischen Bedingueg zur
Tauwasserbildung bzw. zum Beschlagen im Scheibenzwischenraum (iredh sich
der optionale Sonnenschutz be ndet) kommen kann.

Die Benetzbarkeit der Glasober &chen an den Au3enseiten des Isoliglases kann
z. B. durch Abdriicke von Rollen, Fingern, Etiketten, Papiermaserunge Vakuum-
saugern, Dichtstoffresten, Glattmitteln, Gleitmitteln oder dutctUmweltein lisse
unterschiedlich sein. Bei feuchten Glasober achen infolge TauwasseRegen oder
Reinigungswasser kann die unterschiedliche Benetzbarkeit sichtbarewden. Derar
tige Abzeichnungen stellen somit keinen Mangel dar.
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